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jedn. ewid. nr dziatki nr obr¢bu nazwa obrebu jedn. ewid. nr dziatki nr obr¢bu nazwa obrebu

280805_4 45/2 0003 Reszel 3 280805_5 66/3 0027 Wolka Rynska
280805_4 162 0003 Reszel 3 280805_5 67/3 0027 Wolka Rynska
280805_5 151/6 0014 Robawy 280805_5 71/7 0027 Wolka Rynska
280805_5 151/7 0014 Robawy 280805_5 82/6 0027 Wolka Rynska
280805_5 151/8 0014 Robawy 280805_5 82/8 0027 Wolka Rynska
280805_5 5/40 0014 Robawy 280805_5 82/10 0027 Wolka Rynska
280805_5 13/6 0014 Robawy 280805_5 83/2 0027 Wolka Rynska
280805_5 181 0014 Robnwy 280805_5 86/7 0027 Wolka Ryﬁskn
280805_5 186 0014 Robawy 280805_5 86/9 0027 Wolka Rynska
280805_5 190/1 0014 Robawy 280805_5 86/11 0027 Woélka Rynska
280805_5 223/1 0014 Robawy 280805_5 89 0027 Wolka Rynska
280805_5 230/1 0014 Robawy 280805_5 96 0027 Woélka Rynska
280805_5 230/3 0014 Robawy 280805_5 98/2 0027 Wolka Rynska
280805_5 239/5 0014 Robawy 280805_5 98/3 0027 Woélka Rynska
280805_5 244 0014 Robawy 280805_5 104 0027 Wolka Rynska
280805_5 29/3 0019 Swigta Lipka 280805_5 178 0027 Woélka Rynska
280805_5 s54/1 0027 Wolka Rynska 280805_5 213/1 0027 Wolka Rynska
280805_5 59/3 0027 Wolka Rynska 280805_5 214/1 0027 Wolka Rynska
280805_5 62/7 0027 Wolka Rynska 280805_5 215/4 0027 Wolka Rynska
280805_5 62/9 0027 Wolka Rynska
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Element projckes  I: Projeke Zagospodarowania terenu

Budowa sciezki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg w ramach zadania inwestycyjnego

| j /

nwestyeja pn. Budowa sciezki pieszo rowerowej na odcinku Reszel
Swiqta Lipka

Inwestor: Gmina Reszel, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel

Zamawiajjcy: Gmina Reszel, ul. Rynek 24, 11-520 Reszel

Adres inwestycji ul. Stowianska, Reszel, w sladzie drogi pielgrzymkowe;

do m. Swiqta Lipka

| Kategoria obicktu budowlanego: | IV, VIIL XXV, XXVI, XXVIII |

ZESPOL PROJEKTOWY
PROJEKTANCI | SPRAWDZAJACY
specjalnos¢ inzynieryjna drogowa
mgr inz. Wojciech Kulawik, SLK/9674/PWBD/21 | mgr inz. Kamil Zidtkowski, LOD/2541/PWOD/14
specjalnosé instalacyjna-elektryczna
mgr inz. Michal Jaworski, LOD/1692/PWOE/12 | mgr Marck Kowalczyk, LOD/0901/PWOE/08,

specjalnosé instalacyjna-sanitarna

mgr inz. Katarzyna Sztangreciak, LOD/3021/PWBS/16 | -

Data opracowania: sicrpicﬁ 2022T.

WYKAZ DZIALEK

jedn. nr nr jedn. nr nr

lwid. dziatki  obr¢bu nazwa obrebu iwid. dziatki  obr¢bu nazwa obrebu
280805_4  45/2 0003 Reszel 3 280805_5 66/3 0027 Wolka Rynska
280805_4 162 0003 Reszel 3 280805_5 67/3 0027 Woélka Rynska
280805_5 151/6 0014 Robawy 280805_5 71/7 0027 Wélka Rynska
280805_5 151/7 0014 Robawy 280805_5 82/6 0027 Woélka Rynska
2808055  151/8 0014 Robawy 280805_5 82/8 0027 Wélka Rynska
280805_5 5/40 0014 Robawy 280805_5 82/10 0027 Wélka Rynska
280805_5 13/6 0014 Robawy 280805_5 83/2 0027 Wélka Rynska
280805_5 181 0014 Robawy 280805_5 86/7 0027 Wélka Rynska
280805_5 186 0014 Robawy 280805_5 86/9 0027 Wélka Rynska
280805_5 190/1 0014 Robawy 280805_5 86/11 0027 Wélka Rynska
280805_5 223/1 0014 Robawy 280805_5 89 0027 Wélka Rynska
280805_5 230/1 0014 Robawy 280805_5 96 0027 Wélka Rynska
280805_5 230/3 0014 Robawy 280805_5 98/2 0027 Wélka Rynska
280805_5 239/5 0014 Robawy 280805_5 98/3 0027 Wélka Rynska
280805_5 244 0014 Robawy 280805_5 104 0027 Wélka Rynska
280805_5 29/3 0019 Swicta Lipka | 280805_5 178 0027 Wélka Rynska
280805_5 54/1 0027 Wolka Rynska | 280805_5 213/1 0027 Wolka Rynska
280805_5 59/3 0027 Wélka Rynska | 280805_5 214/1 0027 Wélka Rynska
280805_5 62/7 0027 Wolka Rynska | 280805_5 215/4 0027 Wolka Rynska
280805_5 62/9 0027 Wélka Rynska
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Budowa $ciezki pieszo rowerowej na odcinku Reszel Swieta Lipka

| Projekt zagospodarowania terenu
1. Oswiadczenie, wpisy do izb, uprawnienia

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2351 tekst jednolity z dnia
2.12.2020r. z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, zZe niniejsza dokumentacja obejmujgca zadanie
pn. Budowa $ciezki pieszo rowerowej na odcinku Reszel Swieta Lipka zostata wykonana zgodnie
zumowg przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia wymagane Prawem Budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze zostaje przekazana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan typowych przyjetych w dokumentacji projektowej dokonanej bez
wiedzy i zgody projektanta zwalniajg go od odpowiedzialnosci prawnej z tytutu skutku wyniktego
z dokonanej zmiany.

ZESPOL PROJEKTOWY
PROJEKTANCI | SPRAWDZAJACY

specjalnos¢ inzynieryjna drogowa

mgr inz. Wojciech Kulawik, SLK/9674/PWBD/21 | mgr inz. Kamil Ziétkowski, LOD/2541/PWOD/14

specjalnos¢ instalacyjna-elektryczna

mgr inz. Michat Jaworski, LOD/1692/PWOE/12 | mgr Marek Kowalczyk, LOD/0901/PWOE/08

specjalnosc instalacyjna-sanitarna
mgr inz. Katarzyna Sztangreciak, LOD/3021/PWBS/16 | -

Zgodnie z art. 34 ust. 3da ustawy Prawo budowlane, do projektu nie dotgczono kopii uprawnien
i zaswiadczen o wpisie na liste cztonkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego, gdyz wszyscy
cztonkowie zespotu projektowego sg wpisani do CRUB.

2. Lokalizacja inwestycji

Adres inwestycji: ul. Sfowiariska, Reszel, w $ladzie drogi pielgrzymkowej do m. Swieta Lipka

3. Podstawa opracowania

3.1 Materiaty ogdlne

e Umowa z Inwestorem,

e Mapa zasadnicza,

e Wizja lokalna

e Uchwata Nr XXX/170/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Swieta Lipka i drogi
pielgrzymkowej na trasie Reszel - Swieta Lipka.

e Uchwata nr XLIII/296/2017 RADY MIEJSKIE] W RESZLU z dnia 28 wrzesnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi
Swieta Lipka i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel- Swieta Lipka - cze$¢ obejmujaca obszar
w Swietej Lipce,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) oraz
rozporzadzenia wydane z delegacjg tej Ustawy,

e Obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Informacje techniczne oraz wytyczne od producentéw i dostawcow materiatéw, elementéw
budowlanych i wyposazenia obiektéw
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3.2 Branza drogowa

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia
nr 31 GDDKiA z dn. 16.06.2014r.

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia
nr 6 GDDP z dn. 24.04.1997r.

e Normy:

o PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe + errata

e Ustawy i rozporzadzenia:

o Ustawa o drogach publicznych

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie
z pdzn. zmianami

3.3 Branza elektryczna

e ustalenia zinwestorem odnosnie przewidywanych urzadzen elektrycznych oraz pomiary
wykonane w terenie,

e ustalenia z inwestorem zakresu robét,-uzgodnienia wstepne, pomiary wykonane w terenie,

e Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji zdn. 4 marca 1994r. w sprawie wprowadzania obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz.U. z 2000r. Nr 51 poz. 617
z pdzn. zmianami):

o Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

o Polska Norma PN-IEC 364-4-481:1994 — Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo — Dobér
srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych — Wybdr srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. wprow. IEC60364-4-481:1993
(IDT).

o PN-92/N-01256 — Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa,

o Polska Norma PN-EN 61140 — Podstawowe zasady ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

> Wymagania stawiane ochronie przeciwporazeniowej w liniach n/n (wg normy N-SEP-E-001),

o Polska Norma PN-E-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne isygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

o Polska Norma PN-98/E-05100/1 — Linie napowietrzne.

o Pozostate normy z dziedziny elektroenergetyki i z nig zwigzane wprowadzone do stosowania
w 2021r.

e Ustawy i rozporzadzenia:

o Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. Nr 89 poz. 414 tekst jednolity z dn.
27.03.2003r., Dz.U. Nr 80 poz. 718 z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 92 poz. 460,
zmiana Dz.U. z 1995r. Nr 102 poz. 507),

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdn. 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

o Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012r. W sprawie szczegétowego zakresu iformy projektu budowlanego Dz.U.
z dn. 27 kwietnia 2012r.

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zdn. 27.09.1997r. z pdin. zmianami
dotyczace ,Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz.U. z 2003r. oraz z 2008r. Nr 108 poz. 690)

o Katalogi:

dDW I DWK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa
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Budowa $ciezki pieszo rowerowej na odcinku Reszel Swieta Lipka

o Alboum przytagczy napowietrznych ikablowych niskiego napiecia Lnn-pi — przyfacza
z przewodami izolowanymi AsXSn oraz kablami YAKY iYKY opracowany przez PTPIiREE
nr 03/01-1999,
o Album linii napowietrznych niskiego napiecia uktad przewoddw naprzemianlegty,
o Album linii napowietrznych niskiego napiecia na zerdziach wirowanych — uktad przewodoéw
prostokatny,
o Katalog rur ostonowych typu AROT,
o Katalog kabli ziemnych i przewoddw izolowanych samono$nych wydany przez TELEFONIKA
KABLE oraz inne zwigzane z opracowaniem projektu.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznych.
e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych oraz dodatkowe przepisy zwigzane z wykonaniem
projektu
4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania dziatek:

WYKAZ DZIALEK

jedn. nr nr 2 obrek jedn. nr nr 2 obreb

ewid. dziatki  obr¢bu fazwa obrebu ewid. dzialki  obr¢bu fazwa obrebu
280805_4 45/2 0003 Reszel 3 280805_5 66/3 0027 Wélka Rynska
280805_4 162 0003 Reszel 3 280805_5 67/3 0027 Wolka Rynska
280805_5 151/6 0014 Robawy 280805_5 71/7 0027 Wélka Rynska
280805_5 151/7 0014 Robawy 280805_5 82/6 0027 Wolka Rynska
280805.5  151/8 0014 Robawy 280805_5 82/8 0027 Wélka Rynska
280805_5 5/40 0014 Robawy 280805_5 82/10 0027 Wélka Rynska
280805_5 13/6 0014 Robawy 280805_5 83/2 0027 Wélka Rynska
280805_5 181 0014 Robawy 280805_5 86/7 0027 Wélka Rynska
280805_5 186 0014 Robawy 280805_5 86/9 0027 Wélka Rynska
2808055  190/1 0014 Robawy 280805_5 86/11 0027 Wélka Rynska
280805_5 223/1 0014 Robawy 280805_5 89 0027 Wélka Rynska
2808055  230/1 0014 Robawy 280805_5 96 0027 Wolka Rynska
2808055  230/3 0014 Robawy 280805_5 98/2 0027 Wélka Rynska
2808055  239/5 0014 Robawy 280805_5 98/3 0027 Wolka Rynska
280805_5 244 0014 Robawy 280805_5 104 0027 Wélka Rynska
280805_5 29/3 0019 Swicta Lipka | 280805_5 178 0027 Wélka Rynska
280805_5 54/1 0027 Wélka Rynska | 280805_5 213/1 0027 Wolka Rynska
280805_5 59/3 0027 Wélka Rynska | 280805_5 214/1 0027 Wolka Rynska
280805_5 62/7 0027 Wélka Rynska | 280805_5 215/4 0027 Wolka Rynska
280805_5 62/9 0027 Wélka Rynska

dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na budowie $ciezki pieszo-rowerowej wraz z niezbedna
infrastruktura.

Dziatki: 151/6, 151/7, 151/8 obreb 0014 powstaty w wyniku podziatu dziatki nr 151/3 obreb 0014
Dziatka 45/2 obreb 0003 powstata w wyniku podziatu dziatki nr 45 obreb 0003

Dziatki 230/1, 230/3 obreb 0014 powstaty w wyniku podziatu dziatki nr 230 obreb 0014

Dziatka nr 239/5 obreb 0014 powstata w wyniku podziatu dziatki nr 239 obreb 0014

Dziatka nr 215/4 obreb 0027 powstata w wyniku podziatu dziatki nr 215 obreb 0027.

Decyzje podziatowe zamieszczone zostaty w tomie ZL.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana $ciezka pieszo-rowerowa od obrzezy msc. Reszel w kierunku Swietej Lipki biegnie przez
teren niezabudowany, potozony w obrebie pasa DW 590 i DW 594 badz w jego sgsiedztwie, po czym
idac $ladem pierwotnej drogi pielgrzymkowej odchodzi w las i przebiega w obrebie drogi lesne;.
Wzdtuz drég wojewddzkich atakie naterenie lesnym zlokalizowane sg kapliczki stanowigce
wyznacznik drogi pielgrzymkowej oraz infrastruktura techniczna: sie¢ energetyczna niskiego napiecia,
sie¢ teletechniczna oraz gazowa.

6. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W ramach inwestycji przewiduje budowe Sciezki pieszo-rowerowej oraz ciggéw pieszych,
dostosowanie istniejgcych przejazdow gospodarczych do nowego zagospodarowania terenu, budowe
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przepustéw na rowach oraz na rzece, budowe oswietlenia terenu zasilanego za pomocg odnawialnych
zrédet energii, rozbidrke kolidujgcych obiektow budowlanych (tablice reklamowe, ogrodzenie
prywatne zlokalizowane w obrebie dziatki drogowej, stupki oznaczajgce przebieg infrastruktury
podziemnej), oczyszczenie rowodw i przepustéw, wycinke roslinnosci w zakresie koniecznym dla
realizacji prac budowlanych i zapewnienia bezpieczeristwa uzytkownikom, montaz elementéw matej
architektury, likwidacje kolizji z infrastrukturg obcg oraz jej zabezpieczenie w miejscach wymaganych,
nasadzenia roslinnosci.

6.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach inwestycji przewiduje sie demontaz ogrodzen zlokalizowanych w obrebie dziatek
drogowych i ponowny ich montaz w obrebie granicy oddzielajacej dziatki drogowe od nieruchomosci
prywatnych, demontaz stupdéw energetycznych podlegajgcych przebudowie oraz rozbidrke
istniejgcych utwardzen kolidujacych z projektowang sciezkg. W miejscach, w ktérych obecnie znajdujg
sie zjazdy do posesji przewiduje sie ich odtworzenie-jako zjazdéw o nawierzchni bitumicznej badz
kruszywowej z nawigzaniem do pozostawianych utwardzen. Dodatkowo-w miejscach skrzyzowania
projektowanej $ciezki z drogami gminnymi, w rejonie projektowanego przejscia przez droge
wojewddzkg oraz w miejscach postojowych wyposazonych w elementy matej architektury przewiduje
sie montaz o$wietlenia solarnego.

6.2 Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Przewiduje sie odprowadzenie wéd opadowych iroztopowych za pomocg spadkéw podtuznych
i poprzecznych, powierzchniowo, na przylegty teren zielony.

6.3 Uktad komunikacyjny

Projektowana $ciezka o szerokosci tgcznej 10m na obszarze przylegajgcym do pasa drogowego drogi
wojewddzkiej, sktadajgca sie z czesci utwardzonej oraz poboczy gruntowych o nawierzchni z gruntu
rodzimego, przewidziana bedzie dla ruchu pieszych i rowerzystow a takze-na odcinku le$nym do ruchu
pojazddw przeznaczonych do obstugi lasu — analogicznie, jak ma to miejsce w chwili obecnej.

6.4 Sposob dostepu do drogi publicznej

Projektowana inwestycja potozona jest w znacznej czesci wzdtuz DW 590 oraz DW 594 -
fragmentarycznie na dziatkach bedacych wtasnoscig Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego (dziatki
o uzytku dr bedace we wtadaniu Zarzadu Drég Wojewddzkich). Dostep drogi lesnej do drogi publicznej
realizowany jest za pomocg istniejgcego zjazdu z DW w km 3+760 projektowanej $ciezki oraz poprzez
nawigzanie projektowanej drogi do drogi prowadzacej do Swietej Lipki.

6.5 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie sieci oswietlenia terenowego przeznaczonego do
oswietlenia przeciecia projektowanej sciezki pieszo-rowerowej z drogami gminnymi oraz miejsc
wypoczynkowych polegajgcej na budowie kabli nN wraz ze stupami i oprawami, remont sieci gazowej
Sredniego cisnienia, zabezpieczenie oraz likwidacje kolizji istniejacej sieci z projektowanag
infrastruktura.

Prace bedg polegac na wybudowaniu dwdch stupéw oswietleniowych wraz z oprawami oraz instalacja
solarng, tj. montazu solaréw, regulatoréw tadowania, akumulatoréw, skrzynek rozdzielczych, turbin
wiatrowych z trzema topatami oraz regulatora wiatrowego na kazdym ze stupdw.

Kable telekomunikacyjne w obrebie projektowanej S$ciezki nalezy zabezpieczyé za pomoca
dwudzielnych rur ostonowych typu AROT, ewentualnie, w porozumieniu z gestorem sieci i pod jego
bezwzglednym nadzorem dokonaé przetozenia kabli poza obrzeza ograniczajgce Sciezke pozostawiajgc
je na dziatkach, na ktérych obecnie s3 zlokalizowane przy zachowaniu istniejgcej dtugosci przewoddw,
po czym zainwentaryzowac geodezyjnie.

Sie¢ gazowag Sredniego cisnienia nalezy poddaé odcinkowej wymianie z zachowaniem istniejacej trasy,
na warunkach wydanych przez PSG sp. z 0.0.

6.6 Uksztaftowanie terenu i uktad zieleni

Inwestycji przebiega wzdtuz DW 590, DW 594 oraz w obrebie drogi lesnej.
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Na obszarze przylegajgcym do drogi wojewddzkiej rzedne terenu wahajg sie od 115 do 131m npm
natomiast w obrebie drogi lesnej od 125 do 143 m npm.

Sciezka na odcinku do km 3+792.46 przebiega przez teren pdl i tak, w poblizu krawedzi drég
wojewddzkich. Na odcinku tym wystepujg lokalne nasadzenia roslinnosci niskiej i wysokiej, czesciowo
przeznaczone do wycinki. Na odcinku przebiegajgcym przez las przewazajgca czesc sciezki przebiega
w $ladzie istniejgcej drogi lesnej z dostosowaniem jej szerokosci, co lokalnie wymaga wycinki drzew
usytuowanych w skrajni $ciezki badz na skarpach przeznaczonych do czesciowej reprofilacji.

7. Geotechniczne warunki posadowienia

Dla niniejszej inwestycji, na podstawie badan zostata dokumentacja geotechniczna podtoza
gruntowego. W trakcie wiercen prowadzony byt staty dozér geologiczny, wykonywane byty badania
makroskopowe pobranych préb gruntu, pomiary przewiercanych warstw oraz prowadzona byta
obserwacja stanu nawodnienia podtoza.

Otwory wytyczono w terenie zaznaczonym kilometrazem w stosunku do rozpoznanego w terenie
i na mapie zasadniczej. Rzedne otwordéw okreslono przy pomocy niwelacji technicznej w nawigzaniu
do rzednych punktéw o okreslonej wysokosci.

Na podstawie przeprowadzonych badann okreslona zostaty grupy nosnosci G1-G3, ktére
po uwzglednieniu wytycznych zawartych w katalogu nawierzchni podatnych i poétsztywnych
dotyczacych okreslania warunkdw gruntowych ostatecznie okreslono jako G1-G4. Woda gruntowa
obserwowana byta na niewielkich odcinkach na gtebokosci ponizej 1.30m ppt. Giebokos¢ strefy
przemarzania h,=1.20m ppt

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych dokonano oceny podtoza przez wydzielenie
warstw geotechnicznych. Parametry wytrzymatosciowe okreslono na podstawie badan terenowych,
pomiardw in-situ oraz lokalnych zaleznosci korelacyjnych. Warto$é parametréw geotechnicznych dla
wydzielonych warstw przyjeto zgodnie z normg PN-81/B03020.

Petna dokumentacja geotechniczna znajduje sie w czesci lll: Zatgczniki do projektu.

8. Bilans terenu

nawierzchnia utwardzona 18 195.29 m? 39.65%
nawierzchnia kruszywowa projektowana 2 230.25 m? 4.86%
obszar opracowania 45 884.12 m? 100%

9. Wyciag z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabudowy izagospodarowania terenu, zakres ograniczen izakazdw w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu

Dla terenu opracowania obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

e Uchwata Nr XXX/170/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Swieta Lipka i drogi
pielgrzymkowej na trasie Reszel - Swieta Lipka.

e Uchwata nr XLIII/296/2017 RADY MIEJSKIE] W RESZLU z dnia 28 wrzesnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi
Swieta Lipka i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel- Swieta Lipka - cze$¢ obejmujaca obszar
w Swietej Lipce,

Zgodnie z uchwatg Nr XXX/170/09 projektowana sciezka przebiega przez tereny ciggdw pieszych
i Sciezek rowerowych oznaczone symbolami: KX.14, KX.26, KX.27, KX.28 przecinajgc drogi oznaczone
symbolami KDD.47, KDD.48, tgczac z drogq oznaczong symbolem KDD.53 oraz wchodzac utwardzeniem
w obrebie kapliczki w pas drogowy drogi oznaczonej symbolem KDZ.9.
Zgodnie z uchwatg nr XLIII/296/2017 projektowana $ciezka przebiega przez tereny ciggéw pieszych
i Sciezek rowerowych oznaczone symbolami: 1KX i 2KX przecinajgc teren KDW1 w celu zachowania
uksztattowania terenu oraz roslinnosci wokdt kapliczki, wchodzac fragmentarycznie w pas drogowy
drogi oznaczonej symbolem 1KDZ.
10. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Projektowana inwestycja przebiega przez obszary objete nastepujgcg ochrong konserwatorska:
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e W bezposrednim sgsiedztwie kapliczek oraz na odcinku leSnym — VI strefa — ochrony drogi
pielgrzymkowej
e w sgsiedztwie dawnego kanatu wodnego — V strefa — ochrony reliktéw kanatu wodnego
e na koncowym odcinku Sciezki — VII strefa — ochrony wiejskiej historycznej struktury przestrzennej
i zabytkowej substancji architektonicznej oraz strefa konserwatorskiej ochrony ekspozycji
e w obrebie wsi Swieta Lipka — VIl strefa — ochrony krajobrazowej
Ponadto kapliczki zlokalizowane w ciggu drogi wojewddzkiej oraz drogi lesnej zostaty wpisane
do rejestru zabytkow.
11. Dane dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej
Zgodnie z danymi Panstwowego Instytutu Geologicznego w obrebie projektowanej inwestycji nie
znajduja sie ztoza, obszary i tereny gdrnicze.
12. Dane dotyczace zagrozen dla srodowiska
Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska.
W obrebie 10km od przedmiotowej inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce formy ochrony przyrody:
REZERWATY

Polder Satopy-Samulewo - otulina 6.11 km
Polder Satopy-Samulewo 7.25 km
Bukowy 9.49 km

PARKI KRAJOBRAZOWE

brak obszaréw

PARKI NARODOWE

brak obszaréw

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Jezior Leginsko-Mragowskich 0.05 km
Doliny Rzeki Guber 1.65 km
ZESPOLY PRZYRODNICZO KRAJOBRAZOWE

brak obszaréw |

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

brak obszaréw |

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

brak obszarow |

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE

brak obszaréw |

UZYTKI EKOLOGICZNE

Polder Satopy Samulewo | 6.73 km
POMNIKI PRZYRODY
Pomniki przyrody bez okreslonej nazwy 175 szt | 0.10-8.81 km

Projektowana $ciezka na odcinku od km 3+860 do km 4+515.35 przebiega w obszarze korytarza
ekologicznego Puszcza Napiwodzko-Ramucka - Nizina Pruska oznaczonego symbolem KPn-11C.

13. Dane dotyczace zagrozen dla higieny izdrowia uzytkownikédw projektowanych obiektéw
budowlanych

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.
14. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

14.1 Drogi przeciwpozarowe

Dla projektowanego obiektu nie wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowe;.

14.2 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

15. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Inwestycja nie powoduje ograniczen w dostepie do drogi publicznej ani w korzystaniu z wody, energii
elektrycznej i cieplnej, srodkéw tgcznosci. Nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas (nie
przewiduje sie przekroczenia poziomu hatasu okreslonego dla terendw zabudowy zwigzanej ze statym
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lub czasowym przebywaniem dzieci i mtodziezy), wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie
oraz zanieczyszczenia zasobdw naturalnych. Nie ogranicza dostepu do Swiatta dziennego
w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

16. Obszar oddziatywania obiektu

¢ Inwestycja nie powoduje ograniczenn w dostepie do drogi publicznej.

e Inwestycja nie powoduje ograniczen w korzystaniu z wody, energii elektrycznej i cieplnej,
Srodkow tacznosci

e Inwestycja nie powoduje wystapienia innych ucigzliwosci takich jak hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne

e Inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia zasobdw naturalnych

Obszar inwestycji zostat wyznaczony na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz Rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
wydanego z delegacjg powyzszej ustawy.
Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostata
zaprojektowana.

17. Uwagi koncowe

e Prace montazowe i nadzér zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia w tym zakresie;

e Po wybudowaniu projektowanych urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ préoby i pomiary odbiorcze.
Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatow elektrycznych i osprzetu przekazac
Inwestorowi

e Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.

o W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdci¢ sie
z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.

e Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania niniejszego projektu rozwigzac¢ nalezy
przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

e Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i zatwierdzone w ramach
nadzoru autorskiego.

e Materiaty majace wptyw na koncowg estetyke obiektu winny by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zmiany materiatdw w zaleznosci od mozliwosci Inwestora
po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta.

¢ Nalezy bezwzglednie przestrzegaé technologii wykonania poszczegdlnych robét oraz wymagan
producentéw poszczegdlnych materiatéw badz systemdw.

e Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych nie wyszczegdlnionych w opisie winno by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami, normami i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych.

e Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby budowlane i elementy konstrukcyjne powinny by¢
dopuszczone doobrotu ipowszechnego stosowania w budownictwie, odpowiadac
obowigzujgcym normom i przepisom, posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty w tym atest
dopuszczenia do eksploatacji wydany przez wifasciwe organy panstwowe upowaznione
do wydawania takiego $wiadectwa oraz nie mogg stanowic¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow.

e Prace budowlane wykonad z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang

e Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz z niniejszg dokumentacjg techniczng
z uwzglednieniem zasad BHP i ppoz

e Roboty budowlane iwykonczeniowe nalezy wykonywaé stosujac sie do zasad okreslonych
w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
w danej specjalnosci
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e Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy z udziatem uzytkownikéw uzbrojenia wytyczy¢
przebieg istniejgcego uzbrojenia w terenie i ustali¢ warunki prowadzenia robdt w jego rejonie

e \W rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
pod nadzorem uzytkownika. Przed przystgpieniem do prac wykonad recznie przekopy kontrolne
celem doktadnego zlokalizowania istniejgcej infrastruktury oraz szczegétowego okreslenia
parametréw gruntowych w bezposrednim sasiedztwie infrastruktury.

e Elementy uzbrojenia sieci nalezy przed rozpoczeciem robdt zinwentaryzowac przy udziale
uzytkownika a podczas wykonywania prac budowlanych dostosowac do rzednej projektowane;j
niwelety. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury odpowiada wykonawca robét.

e Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie zageszczenie poszc