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I Projekt zagospodarowania terenu 

1. Oświadczenie, wpisy do izb, uprawnienia 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2351 tekst jednolity z dnia 

2.12.2020r. z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że niniejsza dokumentacja obejmująca zadanie 

pn. Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Reszel Święta Lipka została wykonana zgodnie 

z umową przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane Prawem Budowlanym, 

obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz, że zostaje przekazana 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Wszelkie odstępstwa od rozwiązań typowych przyjętych w dokumentacji projektowej dokonanej bez 

wiedzy i zgody projektanta zwalniają go od odpowiedzialności prawnej z tytułu skutku wynikłego 

z dokonanej zmiany. 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3da ustawy Prawo budowlane, do projektu nie dołączono kopii uprawnień 

i zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, gdyż wszyscy 

członkowie zespołu projektowego są wpisani do CRUB.  

2. Lokalizacja inwestycji 

Adres inwestycji: ul. Słowiańska, Reszel, w śladzie drogi pielgrzymkowej do m. Święta Lipka 

3. Podstawa opracowania 

3.1 Materiały ogólne 

• Umowa z Inwestorem, 

• Mapa zasadnicza, 

• Wizja lokalna 

• Uchwała Nr XXX/170/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Święta Lipka i drogi 

pielgrzymkowej na trasie Reszel - Święta Lipka. 

• Uchwała nr XLIII/296/2017 RADY MIEJSKIEJ W RESZLU z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi 

Święta Lipka i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel- Święta Lipka - część obejmująca obszar 

w Świętej Lipce, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia wydane z delegacją tej Ustawy, 

• Obowiązujące normy, katalogi oraz przepisy związane z opracowaniem projektu, 

• Uzgodnienia z Inwestorem, 

• Informacje techniczne oraz wytyczne od producentów i dostawców materiałów, elementów 

budowlanych i wyposażenia obiektów 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

PROJEKTANCI SPRAWDZAJĄCY 

specjalność inżynieryjna drogowa 

mgr inż. Wojciech Kulawik, SLK/9674/PWBD/21 mgr inż. Kamil Ziółkowski, LOD/2541/PWOD/14 

specjalność instalacyjna-elektryczna 

mgr inż. Michał Jaworski, LOD/1692/PWOE/12 mgr Marek Kowalczyk,  LOD/0901/PWOE/08 

specjalność instalacyjna-sanitarna 

mgr inż. Katarzyna Sztangreciak, LOD/3021/PWBS/16 - 
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3.2 Branża drogowa 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – załącznik do zarządzenia 

nr 31 GDDKiA z dn. 16.06.2014r. 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – załącznik do zarządzenia 

nr 6 GDDP z dn. 24.04.1997r. 

• Normy: 

◦ PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe + errata 

• Ustawy i rozporządzenia: 

◦ Ustawa o drogach publicznych 

◦ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

z późn. zmianami 

3.3 Branża elektryczna 

• ustalenia z inwestorem odnośnie przewidywanych urządzeń elektrycznych oraz pomiary 

wykonane w terenie, 

• ustalenia z inwestorem zakresu robót,‑uzgodnienia wstępne, pomiary wykonane w terenie, 

• Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dn. 4 marca 1994r. w sprawie wprowadzania obowiązku 

stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz.U. z 2000r. Nr 51 poz. 617 

z późn. zmianami): 

◦ Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. 

◦ Polska Norma PN-IEC 364-4-481:1994 – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo – Dobór 

środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Wybór środków ochrony 

przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. wprow. IEC60364-4-481:1993 

(IDT). 

◦ PN-92/N-01256 – Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa, 

◦ Polska Norma PN-EN 61140 – Podstawowe zasady ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym.  

◦ Wymagania stawiane ochronie przeciwporażeniowej w liniach n/n (wg normy N-SEP-E-001), 

◦ Polska Norma PN-E-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

◦ Polska Norma PN-98/E-05100/1 – Linie napowietrzne. 

◦ Pozostałe normy z dziedziny elektroenergetyki i z nią związane wprowadzone do stosowania 

w 2021r. 

• Ustawy i rozporządzenia: 

◦ Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane“ (Dz.U. Nr 89 poz. 414 tekst jednolity z dn. 

27.03.2003r., Dz.U. Nr 80 poz. 718 z późniejszymi zmianami), 

◦ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92 poz. 460, 

zmiana Dz.U. z 1995r. Nr 102 poz. 507),  

◦ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków 

technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

◦ Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 

2012r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 

z dn. 27 kwietnia 2012r. 

◦ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 27.09.1997r. z późn. zmianami 

dotyczące „Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Dz.U. z 2003r. oraz z 2008r. Nr 108 poz. 690) 

• Katalogi: 
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◦ Album przyłączy napowietrznych i kablowych niskiego napięcia Lnn-pi – przyłącza 

z przewodami izolowanymi AsXSn oraz kablami YAKY i YKY opracowany przez PTPiREE 

nr 03/01-1999, 

◦ Album linii napowietrznych niskiego napięcia układ przewodów naprzemianległy, 

◦ Album linii napowietrznych niskiego napięcia na żerdziach wirowanych – układ przewodów 

prostokątny, 

◦ Katalog rur osłonowych typu AROT, 

◦ Katalog kabli ziemnych i przewodów izolowanych samonośnych wydany przez TELEFONIKA 

KABLE oraz inne związane z opracowaniem projektu. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych. 

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych oraz dodatkowe przepisy związane z wykonaniem 

projektu 

4. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania działek: 
WYKAZ DZIAŁEK 

jedn. 
ewid. 

nr 
działki 

nr 
obrębu nazwa obrębu 

jedn. 
ewid. 

nr 
działki 

nr 
obrębu nazwa obrębu 

280805_4 45/2 0003 Reszel 3 280805_5 66/3 0027 Wólka Ryńska 
280805_4 162 0003 Reszel 3 280805_5 67/3 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 151/6 0014 Robawy 280805_5 71/7 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 151/7 0014 Robawy 280805_5 82/6 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 151/8 0014 Robawy 280805_5 82/8 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 5/40 0014 Robawy 280805_5 82/10 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 13/6 0014 Robawy 280805_5 83/2 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 181 0014 Robawy 280805_5 86/7 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 186 0014 Robawy 280805_5 86/9 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 190/1 0014 Robawy 280805_5 86/11 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 223/1 0014 Robawy 280805_5 89 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 230/1 0014 Robawy 280805_5 96 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 230/3 0014 Robawy 280805_5 98/2 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 239/5 0014 Robawy 280805_5 98/3 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 244 0014 Robawy 280805_5 104 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 29/3 0019 Święta Lipka 280805_5 178 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 54/1 0027 Wólka Ryńska 280805_5 213/1 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 59/3 0027 Wólka Ryńska 280805_5 214/1 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 62/7 0027 Wólka Ryńska 280805_5 215/4 0027 Wólka Ryńska 
280805_5 62/9 0027 Wólka Ryńska     

 

dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z niezbędną 

infrastrukturą. 

Działki: 151/6, 151/7, 151/8 obręb 0014 powstały w wyniku podziału działki nr 151/3 obręb 0014 

Działka 45/2 obręb 0003 powstała w wyniku podziału działki nr 45 obręb 0003 

Działki 230/1, 230/3 obręb 0014 powstały w wyniku podziału działki nr 230 obręb 0014 

Działka nr 239/5 obręb 0014 powstała w wyniku podziału działki nr 239 obręb 0014 

Działka nr 215/4 obręb 0027 powstała w wyniku podziału działki nr 215 obręb 0027. 

Decyzje podziałowe zamieszczone zostały w tomie ZL. 

5. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Projektowana ścieżka pieszo-rowerowa od obrzeży msc. Reszel w kierunku Świętej Lipki biegnie przez 

teren niezabudowany, położony w obrębie pasa DW 590 i DW 594 bądź w jego sąsiedztwie, po czym 

idąc śladem pierwotnej drogi pielgrzymkowej odchodzi w las i przebiega w obrębie drogi leśnej. 

Wzdłuż dróg wojewódzkich a także na terenie leśnym zlokalizowane są kapliczki stanowiące 

wyznacznik drogi pielgrzymkowej oraz infrastruktura techniczna: sieć energetyczna niskiego napięcia, 

sieć teletechniczna oraz gazowa. 

6. Projektowane zagospodarowanie działki 

W ramach inwestycji przewiduje budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz ciągów pieszych, 

dostosowanie istniejących przejazdów gospodarczych do nowego zagospodarowania terenu, budowę 



DWK projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa  
8 

przepustów na rowach oraz na rzece, budowę oświetlenia terenu zasilanego za pomocą odnawialnych 

źródeł energii, rozbiórkę kolidujących obiektów budowlanych (tablice reklamowe, ogrodzenie 

prywatne zlokalizowane w obrębie działki drogowej, słupki oznaczające przebieg infrastruktury 

podziemnej), oczyszczenie rowów i przepustów, wycinkę roślinności w zakresie koniecznym dla 

realizacji prac budowlanych i zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, montaż elementów małej 

architektury, likwidację kolizji z infrastrukturą obcą oraz jej zabezpieczenie w miejscach wymaganych, 

nasadzenia roślinności. 

6.1 Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

W ramach inwestycji przewiduje się demontaż ogrodzeń zlokalizowanych w obrębie działek 

drogowych i ponowny ich montaż w obrębie granicy oddzielającej działki drogowe od nieruchomości 

prywatnych, demontaż słupów energetycznych podlegających przebudowie oraz rozbiórkę 

istniejących utwardzeń kolidujących z projektowaną ścieżką. W miejscach, w których obecnie znajdują 

się zjazdy do posesji przewiduje się ich odtworzenie-jako zjazdów o nawierzchni bitumicznej bądź 

kruszywowej z nawiązaniem do pozostawianych utwardzeń. Dodatkowo-w miejscach skrzyżowania 

projektowanej ścieżki z drogami gminnymi, w rejonie projektowanego przejścia przez drogę 

wojewódzką oraz w miejscach postojowych wyposażonych w elementy małej architektury przewiduje 

się montaż oświetlenia solarnego. 

6.2 Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych za pomocą spadków podłużnych 

i poprzecznych, powierzchniowo, na przyległy teren zielony. 

6.3 Układ komunikacyjny 

Projektowana ścieżka o szerokości łącznej 10m na obszarze przylegającym do pasa drogowego drogi 

wojewódzkiej, składająca się z części utwardzonej oraz poboczy gruntowych o nawierzchni z gruntu 

rodzimego, przewidziana będzie dla ruchu pieszych i rowerzystów a także-na odcinku leśnym do ruchu 

pojazdów przeznaczonych do obsługi lasu – analogicznie, jak ma to miejsce w chwili obecnej.  

6.4 Sposób dostępu do drogi publicznej 

Projektowana inwestycja położona jest w znacznej części wzdłuż DW 590 oraz DW 594 – 

fragmentarycznie na działkach będących własnością Województwa Warmińsko-Mazurskiego (działki 

o użytku dr będące we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich). Dostęp drogi leśnej do drogi publicznej 

realizowany jest za pomocą istniejącego zjazdu z DW w km 3+760 projektowanej ścieżki oraz poprzez 

nawiązanie projektowanej drogi do drogi prowadzącej do Świętej Lipki. 

6.5 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie sieci oświetlenia terenowego przeznaczonego do 

oświetlenia przecięcia projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej z drogami gminnymi oraz miejsc 

wypoczynkowych polegającej na budowie kabli nN wraz ze słupami i oprawami, remont sieci gazowej 

średniego ciśnienia, zabezpieczenie oraz likwidację kolizji istniejącej sieci z projektowaną 

infrastrukturą. 

Prace będą polegać na wybudowaniu dwóch słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz instalacją 

solarną, tj. montażu solarów, regulatorów ładowania, akumulatorów, skrzynek rozdzielczych, turbin 

wiatrowych z trzema łopatami oraz regulatora wiatrowego na każdym ze słupów. 

Kable telekomunikacyjne w obrębie projektowanej ścieżki należy zabezpieczyć za pomocą 

dwudzielnych rur osłonowych typu AROT, ewentualnie, w porozumieniu z gestorem sieci i pod jego 

bezwzględnym nadzorem dokonać przełożenia kabli poza obrzeża ograniczające ścieżkę pozostawiając 

je na działkach, na których obecnie są zlokalizowane przy zachowaniu istniejącej długości przewodów, 

po czym zainwentaryzować geodezyjnie. 

Sieć gazową średniego ciśnienia należy poddać odcinkowej wymianie z zachowaniem istniejącej trasy, 

na warunkach wydanych przez PSG sp. z o.o. 

6.6 Ukształtowanie terenu i układ zieleni 

Inwestycji przebiega wzdłuż DW 590, DW 594 oraz w obrębie drogi leśnej. 
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Na obszarze przylegającym do drogi wojewódzkiej rzędne terenu wahają się od 115 do 131m npm 

natomiast w obrębie drogi leśnej od 125 do 143 m npm. 

Ścieżka na odcinku do km 3+792.46 przebiega przez teren pól i łąk, w pobliżu krawędzi dróg 

wojewódzkich. Na odcinku tym występują lokalne nasadzenia roślinności niskiej i wysokiej, częściowo 

przeznaczone do wycinki. Na odcinku przebiegającym przez las przeważająca część ścieżki przebiega 

w śladzie istniejącej drogi leśnej z dostosowaniem jej szerokości, co lokalnie wymaga wycinki drzew 

usytuowanych w skrajni ścieżki bądź na skarpach przeznaczonych do częściowej reprofilacji. 

7. Geotechniczne warunki posadowienia 

Dla niniejszej inwestycji, na podstawie badań została dokumentacja geotechniczna podłoża 

gruntowego. W trakcie wierceń prowadzony był stały dozór geologiczny, wykonywane były badania 

makroskopowe pobranych prób gruntu, pomiary przewiercanych warstw oraz prowadzona była 

obserwacja stanu nawodnienia podłoża. 

Otwory wytyczono w terenie zaznaczonym kilometrażem w stosunku do rozpoznanego w terenie 

i na mapie zasadniczej. Rzędne otworów określono przy pomocy niwelacji technicznej w nawiązaniu 

do rzędnych punktów o określonej wysokości. 

Na podstawie przeprowadzonych badań określona zostały grupy nośności G1-G3, które 

po uwzględnieniu wytycznych zawartych w katalogu nawierzchni podatnych i półsztywnych 

dotyczących określania warunków gruntowych ostatecznie określono jako G1-G4. Woda gruntowa 

obserwowana była na niewielkich odcinkach na głębokości poniżej 1.30m ppt. Głębokość strefy 

przemarzania hz=1.20m ppt 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych dokonano oceny podłoża przez wydzielenie 

warstw geotechnicznych. Parametry wytrzymałościowe określono na podstawie badań terenowych, 

pomiarów in-situ oraz lokalnych zależności korelacyjnych. Wartość parametrów geotechnicznych dla 

wydzielonych warstw przyjęto zgodnie z normą PN-81/B03020.  

Pełna dokumentacja geotechniczna znajduje się w części III: Załączniki do projektu. 

8. Bilans terenu 

nawierzchnia utwardzona 18 195.29 m² 39.65% 

nawierzchnia kruszywowa projektowana 2 230.25 m² 4.86% 

obszar opracowania 45 884.12 m² 100% 

9. Wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, zakres ograniczeń i zakazów w zabudowie 

i zagospodarowaniu terenu 

Dla terenu opracowania obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

• Uchwała Nr XXX/170/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Święta Lipka i drogi 

pielgrzymkowej na trasie Reszel - Święta Lipka. 

• Uchwała nr XLIII/296/2017 RADY MIEJSKIEJ W RESZLU z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi 

Święta Lipka i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel- Święta Lipka - część obejmująca obszar 

w Świętej Lipce, 

Zgodnie z uchwałą Nr XXX/170/09 projektowana ścieżka przebiega przez tereny ciągów pieszych 

i ścieżek rowerowych oznaczone symbolami: KX.14, KX.26, KX.27, KX.28 przecinając drogi oznaczone 

symbolami KDD.47, KDD.48, łącząc z drogą oznaczoną symbolem KDD.53 oraz wchodząc utwardzeniem 

w obrębie kapliczki w pas drogowy drogi oznaczonej symbolem KDZ.9. 

Zgodnie z uchwałą nr XLIII/296/2017 projektowana ścieżka przebiega przez tereny ciągów pieszych 

i ścieżek rowerowych oznaczone symbolami: 1KX i 2KX przecinając teren KDW1 w celu zachowania 

ukształtowania terenu oraz roślinności wokół kapliczki, wchodząc fragmentarycznie w pas drogowy 

drogi oznaczonej symbolem 1KDZ. 

10. Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej 

Projektowana inwestycja przebiega przez obszary objęte następującą ochroną konserwatorską: 
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• w bezpośrednim sąsiedztwie kapliczek oraz na odcinku leśnym – VI strefa – ochrony drogi 

pielgrzymkowej 

• w sąsiedztwie dawnego kanału wodnego – V strefa – ochrony reliktów kanału wodnego 

• na końcowym odcinku ścieżki – VII strefa – ochrony wiejskiej historycznej struktury przestrzennej 

i zabytkowej substancji architektonicznej oraz strefa konserwatorskiej ochrony ekspozycji 

• w obrębie wsi Święta Lipka – VIII strefa – ochrony krajobrazowej 

Ponadto kapliczki zlokalizowane w ciągu drogi wojewódzkiej oraz drogi leśnej zostały wpisane 

do rejestru zabytków. 

11. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej 

Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego w obrębie projektowanej inwestycji nie 

znajdują się złoża, obszary i tereny górnicze. 

12. Dane dotyczące zagrożeń dla środowiska 

Projektowane zagospodarowanie działki nie stwarza zagrożenia dla środowiska. 

W obrębie 10km od przedmiotowej inwestycji zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody: 

REZERWATY 

Polder Sątopy-Samulewo - otulina  6.11  km 

Polder Sątopy-Samulewo  7.25  km 

Bukowy  9.49  km 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

brak obszarów   

PARKI NARODOWE 

brak obszarów   

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU   

Jezior Legińsko-Mrągowskich  0.05  km 

Doliny Rzeki Guber  1.65  km 

ZESPOŁY PRZYRODNICZO KRAJOBRAZOWE 

brak obszarów   

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY 

brak obszarów   

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 

brak obszarów   

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE 

brak obszarów   

UŻYTKI EKOLOGICZNE 

Polder Sątopy Samulewo  6.73  km 

POMNIKI PRZYRODY 

Pomniki przyrody bez określonej nazwy 175 szt  0.10-8.81  km 

Projektowana ścieżka na odcinku od km 3+860 do km 4+515.35 przebiega w obszarze korytarza 

ekologicznego Puszcza Napiwodzko-Ramucka - Nizina Pruska oznaczonego symbolem KPn-11C. 

13. Dane dotyczące zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych 

Projektowane zagospodarowanie działki nie stwarza zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. 

14. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

14.1 Drogi przeciwpożarowe 

Dla projektowanego obiektu nie wymaga się doprowadzenia drogi pożarowej. 

14.2 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę 

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

15. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych 

Inwestycja nie powoduje ograniczeń w dostępie do drogi publicznej ani w korzystaniu z wody, energii 

elektrycznej i cieplnej, środków łączności. Nie powoduje uciążliwości powodowanych przez hałas (nie 

przewiduje się przekroczenia poziomu hałasu określonego dla terenów zabudowy związanej ze stałym 
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lub czasowym przebywaniem dzieci i młodzieży), wibrację, zakłócenia elektryczne, promieniowanie 

oraz zanieczyszczenia zasobów naturalnych. Nie ogranicza dostępu do światła dziennego 

w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  

16. Obszar oddziaływania obiektu 

• Inwestycja nie powoduje ograniczeń w dostępie do drogi publicznej. 

• Inwestycja nie powoduje ograniczeń w korzystaniu z wody, energii elektrycznej i cieplnej, 

środków łączności 

• Inwestycja nie powoduje wystąpienia innych uciążliwości takich jak hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne 

• Inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia zasobów naturalnych 

Obszar inwestycji został wyznaczony na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

wydanego z delegacją powyższej ustawy. 

Zasięg obszaru oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działkach na których została 

zaprojektowana. 

17. Uwagi końcowe 

• Prace montażowe i nadzór zlecić osobie (firmie) posiadającej uprawnienia w tym zakresie; 

• Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby i pomiary odbiorcze. 

Protokoły badań i certyfikaty zastosowanych materiałów elektrycznych i osprzętu przekazać 

Inwestorowi 

• Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie. 

• W przypadku wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się 

z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy określonego systemu/materiałów. 

• Wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące wykonania niniejszego projektu rozwiązać należy 

przed rozpoczęciem budowy w ramach nadzoru autorskiego. 

• Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny być uzgodnione i zatwierdzone w ramach 

nadzoru autorskiego. 

• Materiały mające wpływ na końcową estetykę obiektu winny być zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Dopuszcza się zmiany materiałów w zależności od możliwości Inwestora 

po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta. 

• Należy bezwzględnie przestrzegać technologii wykonania poszczególnych robót oraz wymagań 

producentów poszczególnych materiałów bądź systemów. 

• Prowadzenie robót ziemnych i montażowych nie wyszczególnionych w opisie winno być zgodne 

z obowiązującymi przepisami, normami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

• Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i elementy konstrukcyjne powinny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, odpowiadać 

obowiązującym normom i przepisom, posiadać wymagane atesty i certyfikaty w tym atest 

dopuszczenia do eksploatacji wydany przez właściwe organy państwowe upoważnione 

do wydawania takiego świadectwa oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia 

użytkowników. 

• Prace budowlane wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną 

• Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z niniejszą dokumentacją techniczną 

z uwzględnieniem zasad BHP i ppoż 

• Roboty budowlane i wykończeniowe należy wykonywać stosując się do zasad określonych 

w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami 

w danej specjalności 
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• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy z udziałem użytkowników uzbrojenia wytyczyć 

przebieg istniejącego uzbrojenia w terenie i ustalić warunki prowadzenia robót w jego rejonie 

• W rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy prowadzić ręcznie, 

pod nadzorem użytkownika. Przed przystąpieniem do prac wykonać ręcznie przekopy kontrolne 

celem dokładnego zlokalizowania istniejącej infrastruktury oraz szczegółowego określenia 

parametrów gruntowych w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury. 

• Elementy uzbrojenia sieci należy przed rozpoczęciem robót zinwentaryzować przy udziale 

użytkownika a podczas wykonywania prac budowlanych dostosować do rzędnej projektowanej 

niwelety. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury odpowiada wykonawca robót. 

• Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zagęszczenie poszczególnych warstw 

konstrukcyjnych 

• Dokumentację należy rozpatrywać całościowo, bez podziału na poszczególne branże. 

• Miejsca prowadzenia robót winny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane, a pracownicy 

przed przystąpieniem do robót powinni być przeszkoleni w zakresie obowiązujących przepisów 

BHP i wyposażenia w odzież ochronną. 

• Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

dla realizowanej inwestycji. 

• W trakcie wykonywania prac, winna być prowadzona pełna dokumentacja powykonawcza przez 

uprawnionego geodetę, którą należy wprowadzić do zasobu PODGiK. 

• Zgodnie z art. 31 ustawy Prawo budowlane elementy ulegające rozbiórce w ramach niniejszego 

opracowania (ogrodzenia i tablice reklamowe) nie wymagają pozwolenia na rozbiórkę ani 

zgłoszenia rozbiórki, w związku z czym ich rozbiórka nie podlega procedowaniu przed organami 

administracji architektoniczno-budowlanej. 

Niniejszy projekt zawiera elementy projektu wykonawczego niezbędne dla prawidłowej realizacji 

zadania inwestycyjnego. 
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Element projektu II: Projekt architektoniczno-budowlany 
  

Inwestycja 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego 

pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku 
Reszel-Święta Lipka 

  

Inwestor: Gmina Reszel, ul. Rynek 24, 11-520 Reszel 
  

Zamawiający Gmina Reszel, ul. Rynek 24, 11-520 Reszel 
  

Adres inwestycji: ul. Słowiańska, Reszel, w śladzie drogi pielgrzymkowej 
do m. Święta Lipka 

 

Kategoria obiektu budowlanego: IV, VIII, XXV, XXVI, XXVIII 
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mgr inż. Michał Jaworski, LOD/1692/PWOE/12 mgr Marek Kowalczyk,  LOD/0901/PWOE/08 

specjalność instalacyjna-sanitarna 
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II Projekt architektoniczno-budowlany 

1. Oświadczenie, wpisy do izb, uprawnienia 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2351 tekst jednolity z dnia 

2.12.2020r. z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że niniejsza dokumentacja obejmująca zadanie 

pn. Budowa trasy pielgrzymkowej pieszo rowerowej na trasie Reszel Święta Lipka została wykonana 

zgodnie z umową przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane Prawem Budowlanym, 

obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz, że zostaje przekazana 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Wszelkie odstępstwa od rozwiązań typowych przyjętych w dokumentacji projektowej dokonanej bez 

wiedzy i zgody projektanta zwalniają go od odpowiedzialności prawnej z tytułu skutku wynikłego 

z dokonanej zmiany. 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3da ustawy Prawo budowlane, do projektu nie dołączono kopii uprawnień 

i zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, gdyż wszyscy 

członkowie zespołu projektowego są wpisani do CRUB. 

2. Rodzaj i kategoria obiektu 

W ramach przedmiotowego zadania projektuje się budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz 

z infrastrukturą oraz robotami budowlanymi obejmującymi: 

• budowę oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną oraz wiatrową, 

• dostosowanie istniejących przejazdów gospodarczych do nowego zagospodarowania terenu, 

• budowę przejść pieszo-rowerowych, 

• zabudowę przepustów na cieku wodnym oraz na rowach, 

• regulację oznakowania infrastruktury technicznej, 

• montaż elementów małej architektury, 

• likwidację kolizji z infrastrukturą obcą oraz jej zabezpieczenie w miejscach wymaganych, 

• remont sieci gazowej na odcinkach wskazanych przez PSG sp. z o.o., 

• oczyszczenie rowów i przepustów, 

• wycinkę roślinności w zakresie koniecznym, 

• nasadzenia roślinne, 

• utwardzenie nawierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie kapliczek, 

• oznakowanie elementów reliktu kanału wodnego. 

Kategoria projektowanych obiektów budowlanych: IV, VIII, XXV, XXVI, XXVIII 

Termin oraz postępowanie z elementami przeznaczonymi do rozbiórki/demontażu należy ustalić 

w porozumieniu z właścicielem oraz użytkownikiem obiektu. 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

PROJEKTANCI SPRAWDZAJĄCY 

specjalność inżynieryjna drogowa 

mgr inż. Wojciech Kulawik, SLK/9674/PWBD/21 mgr inż. Kamil Ziółkowski, LOD/2541/PWOD/14 

specjalność instalacyjna-elektryczna 

mgr inż. Michał Jaworski, LOD/1692/PWOE/12 mgr Marek Kowalczyk,  LOD/0901/PWOE/08 

specjalność instalacyjna-sanitarna 

mgr inż. Katarzyna Sztangreciak, LOD/3021/PWBS/16 - 
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3. Zamierzony sposób użytkowania 

Projektowana ścieżka przeznaczona będzie do obsługi ruchu pieszego i rowerowego. W obrębie 

odcinka leśnego, ze względu na prowadzenie w śladzie istniejącej drogi leśnej, przeznaczona będzie 

również do obsługi kompleksu leśnego. 

4. Układ przestrzenny i forma architektoniczna 

Projektowana ścieżka pieszo-rowerowa oraz infrastruktura elektroenergetyczna są obiektami 

liniowymi. 

4.1 Wygląd zewnętrzny 

Ścieżka o szerokości 4.66m na odcinku km 0+000 – km3+792.47 oraz o szerokości 3.16m na odcinku 

3+796.30 – km. 4+515.35. Pomiędzy km 3+792.47 a km3+796.30 łączona skosem 1:5. 

4.2 Materiały wykończeniowe i kolorystyka 

Ścieżka o pieszo-rowerowa ograniczona obrzeżem betonowym. 

Utwardzenie terenu w otoczeniu kapliczek z nawierzchni kruszywowej, analogicznie do nawierzchni 

ścieżki w km 3+792.46-4+615.35. 

W obrębie przebiegu reliktu kanału wodnego przewiduje się malowanie nawierzchni ścieżki 

w kolorze niebieskim RAL5012 przy użyciu farby dedykowanej do nawierzchni bitumicznych na bazie 

żywicy syntetycznej sterynowo-akrylowej o wysokiej odporności na ścieranie, działanie warunków 

atmosferycznych, promieni UC i soli drogowej oraz właściwościach antypoślizgowych. 

4.3 Dostosowanie do ustaleń przepisów szczególnych 

Przedmiotową inwestycję należy prowadzić na warunkach określonych w dokumentach wskazanych 

w pkt. I.3, III.1 oraz III.2 projektu budowlanego. 

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego: 

kubatura nie dotyczy 

powierzchnia użytkowa nie dotyczy 

powierzchnia netto nie dotyczy 

powierzchnia zabudowy nie dotyczy 

wysokość nie dotyczy 

szerokość ścieżki: 10m 

w tym nawierzchnia utwardzona: 3.23-4.66m 

długość 4 615.55m 

liczba kondygnacji nie dotyczy 

6. Usytuowanie w rozumieniu warunków ochrony ppoż 

Nie dotyczy 

7. Opinia geotechniczna 

Dla przedmiotowej inwestycji została sporządzona dokumentacja geotechniczna podłoża 

gruntowego, znajdująca się w części III: Załączniki do projektu budowlanego. 

W podłożu stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne, za wyjątkiem niewielkiego fragmentu 

w rejonie otworu nr 12, gdzie ze względu na występowanie gruntów torfowych niezbędna będzie 

wymiana gruntu. W związku z powyższym warunki gruntowo-wodne określono jako proste.  

Projektowane obiekty budowlane, ze względu na występowanie gruntów nienośnych (gleba 

brunatna oraz miejscowo torf brunatny) do głębokości do 2m ppt, a co za tym idzie, konieczność 

wykonania wykopów o głębokości powyżej 1.2m celem wymiany gruntu, zakwalifikowano do drugiej 

kategorii geotechnicznej. 

Zestawienie wyników badań gruntowych z wytycznymi dotyczącymi określania grupy nośności, 

zawartymi w katalogu nawierzchni półsztywnych i podatnych, pozwalają na kwalifikację podłoża 

gruntowego do klasy G1 oraz G4. 

8. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 

Nie dotyczy 

9. Liczba lokali dostępnych dla osób niepełnosprawnych 

Nie dotyczy 
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10. Warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych 

Przewiduje się wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej położonej wzdłuż drogi wojewódzkiej 

o nawierzchni bitumicznej, obniżenie elementów ograniczających na przejściach do wysokości 

max. 2cm oraz wykonanie pasów o szerokości 50cm z kostki integracyjnej w obszarze 

dojścia/dojazdu do dróg gminnych z którymi krzyżować się będzie projektowana ścieżka. 

Ze względu na ochronę walorów zabytkowych, istniejącą infrastrukturę podziemną oraz przebieg 

drogi przez kompleks leśny nie jest możliwe wykonanie nawierzchni bitumicznej w bezpośrednim 

sąsiedztwie kapliczek oraz w śladzie drogi leśnej. 

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 

na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

11.1 Woda, ścieki i wody opadowe 

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane powierzchniowo na teren przyległy. 

11.2 Zanieczyszczenia gazowe 

Emisja zanieczyszczeń mająca wpływ na jakość powietrza nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu 

aktualnego-jej ewentualny wzrost będzie zależał od wzrostu natężenia ruchu pojazdów w obrębie 

przyległej do terenu inwestycji drogi wojewódzkiej i nie będzie zależał od realizacji inwestycji bądź 

jej braku. 

11.3 Akustyka 

Na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji nie przewiduje się generowania 

ponadnormatywnego hałasu. 

11.4 Drgania 

Na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji nie przewiduje się emisji drgań. 

11.5 Promieniowanie 

Na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji nie przewiduje się emisji promieniowania. 

11.6 Pole elektromagnetyczne 

Na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji nie przewiduje się emisji pola 

elektromagnetycznego. 

11.7 Inne zakłócenia 

Na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji nie przewiduje się występowania innych zakłóceń. 

11.8 Drzewostan 

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wycinkę roślinności w zakresie koniecznym związanym 

z przebiegiem ścieżki oraz zachowaniem stateczności istniejących skarp i rowów oraz wykonanie 

nasadzeń zastępczych. Lokalizacja nasadzeń zastępczych zostanie wskazana przez Zamawiającego 

na etapie realizacji inwestycji i nie będzie obejmowała obszarów objętych ochroną konserwatorską. 

11.9 Gleba, wody powierzchniowe i podziemne 

Ze względu na przeznaczenie ścieżki nie przewiduje się zdarzeń mogących wpłynąć negatywnie na 

wody powierzchniowe, podziemne i glebę. 

12. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce 

wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

Nie dotyczy 

12.1 Roczne zapotrzebowani na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania 

ciepłej wody użytkowej 

Nie dotyczy 

12.2 Dostępne nośniki energii 

Nie dotyczy 

12.3 Systemy zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 

Nie dotyczy 
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12.4 Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię 

Nie dotyczy 

12.5 Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 

Nie dotyczy 

13. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które 

automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach 

lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej 

Nie dotyczy 

14. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie 

obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

• elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne 

• stacja obsługi rowerów 

• przepusty 

• oświetlenie uliczne zasilane energią odnawialną 

• elementy stałej organizacji ruchu 

• zabezpieczenie infrastruktury podziemnej 

• sieć i przyłącza elektroenergetyczne- w zakresie likwidacji kolizji 

• sieć gazowa-w zakresie przewidzianym do remontu 

15. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Zgodnie z pkt. I.14 projektu budowlanego. 

16. Uwagi końcowe 

• Prace montażowe i nadzór zlecić osobie (firmie) posiadającej uprawnienia w tym zakresie; 

• Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby i pomiary odbiorcze. 

Protokoły badań i certyfikaty zastosowanych materiałów elektrycznych i osprzętu  przekazać 

Inwestorowi 

• Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie. 

• W przypadku wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się 

z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy określonego systemu/materiałów. 

• Wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące wykonania niniejszego projektu rozwiązać należy 

przed rozpoczęciem budowy w ramach nadzoru autorskiego. 

• Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny być uzgodnione i zatwierdzone w ramach 

nadzoru autorskiego. 

• Materiały mające wpływ na końcową estetykę obiektu winny być zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Dopuszcza się zmiany materiałów w zależności od możliwości Inwestora 

po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta. 

• Należy bezwzględnie przestrzegać technologii wykonania poszczególnych robót oraz wymagań 

producentów poszczególnych materiałów bądź systemów. 

• Prowadzenie robót ziemnych i montażowych nie wyszczególnionych w opisie winno być zgodne 

z obowiązującymi przepisami, normami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

• Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i elementy konstrukcyjne powinny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, odpowiadać 

obowiązującym normom i przepisom, posiadać wymagane atesty i certyfikaty w tym atest 

dopuszczenia do eksploatacji wydany przez właściwe organy państwowe upoważnione 

do wydawania takiego świadectwa oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia 

użytkowników. 

• Prace budowlane wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną 
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• Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z niniejszą dokumentacją techniczną 

z uwzględnieniem zasad BHP i ppoż 

• Roboty budowlane i wykończeniowe należy wykonywać stosując się do zasad określonych 

w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami 

w danej specjalności. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy z udziałem użytkowników uzbrojenia wytyczyć 

przebieg istniejącego uzbrojenia w terenie i ustalić warunki prowadzenia robót w jego rejonie 

• W rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy prowadzić ręcznie, 

pod nadzorem użytkownika. Przed przystąpieniem do prac wykonać ręcznie przekopy kontrolne 

celem dokładnego zlokalizowania istniejącej infrastruktury oraz szczegółowego określenia 

parametrów gruntowych w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury. 

• Elementy uzbrojenia sieci należy przed rozpoczęciem robót zinwentaryzować przy udziale 

użytkownika a podczas wykonywania prac budowlanych dostosować do rzędnej projektowanej 

niwelety. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury odpowiada wykonawca robót. 

• Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zagęszczenie poszczególnych warstw 

konstrukcyjnych 

• Dokumentację należy rozpatrywać całościowo, bez podziału na poszczególne branże. 

• Miejsca prowadzenia robót winny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane, a pracownicy 

przed przystąpieniem do robót powinni być przeszkoleni w zakresie obowiązujących przepisów 

BHP i wyposażenia w odzież ochronną.  

• Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

dla realizowanej inwestycji. 

• W trakcie wykonywania prac winna być prowadzona pełna dokumentacja powykonawcza przez 

uprawnionego geodetę, którą należy wprowadzić do zasobu PODGiK. 

• Niniejszy projekt zawiera elementy projektu wykonawczego niezbędne dla prawidłowej realizacji 

zadania inwestycyjnego. 
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