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| Dokumenty formalno-prawne
1. Warunki techniczne-wykaz

Lp. | organ nr warunkéw

1 Energa Operator SA R/21/044084

1 PSG sp. zo.0. ZMS/137/2018/1/1
5570/BR/ZTI1/2021

2. Opinie, uzgodnienia i decyzje-wykaz

Lp. | organ

nr uzgodnienia / decyzji

Pozwolenie wodnoprawne
+ operat wodnoprawny

BI1.ZUZ.4.4210.109.2021.UK

TB-PL.6831.10.2021

WUOZ w Olsztynie

4 | Decyzje podziatowe TB-PL.6831.8.2021

5 Wytaczenie z produkcji lesnej 75.224.23.61.2021.SP

6 Orange 8312/TTISILU/P/2022

7 PSG sp. zo.0.

8 Uzgodnienie ZDW w Olsztynie ZDW.TU.5330/207-2/2022
Pozwolenie na prowadzenie robdt

9 WUOZ w Olsztynie IZNR.5142.99.2022.akr

10 Zezwolenie na wycinke drzew IZNR.5146.61.2022.mz

11 | Energa Operator SA

321/2022

12 | Wytgczenie z produkcji rolnej

RS.6124.43.2022

3. Informacja BIOZ

3.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje prace z zakresu robdt rozbiérkowych,

drogowych, instalacyjnych, montazowych i wykoriczeniowych- zgodnie z dokumentacjg projektowa.
3.2 Elementy zagospodarowania terenu moggace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

Projektowana Sciezka pieszo-rowerowa biegnie wzdtuz drogi wojewddzkiej oraz w sladzie istniejgcej

drogi lesnej. Zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia

inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu dotyczg uzbrojenia terenu

(niebezpieczenstwo uszkodzenia

istniejacej

infrastruktury  technicznej) oraz potozenia

w bezposrednim sgsiedztwie szlakéw komunikacyjnych.

3.3 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja, lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m X
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m

Rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m

Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych -

Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych -

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw lub $migtowcdéw X

Prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory -

Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych -

i pylony

Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczotki, filary -

Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw na budowlanych na palach -

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw mniejszej niz:

3.0m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV

5.0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV lecz nieprzekraczajgcym 15kV

10.0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV lecz nieprzekraczajgcym 30kV -

15.0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV lecz nieprzekraczajagcym 110kV -

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow -
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Roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1m -
Roboty budowlane wykonywane w poblizu linii kolejowych -
Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C X
Roboty budowlane polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych -
azbest

Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw przemystu energii atomowe;j -
Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw, w ktdrych byty realizowane procesy -
technologiczne z uzyciem izotopow
Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych
Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz -
15.0m dla linii o napieciu znamionowym 110kV
Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz -
30.0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV
Budowa i remont (zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego): -
Linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) -
Sieci trakcyjnej i linii zasilajacej siec¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne -
Linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym -
Sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych -
Roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu -
kolejowego
Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow
Roboty prowadzone w wodzie lub pod woda X
Montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych -
Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach -
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych przy wysokosci pietrzenia powyzej 1m -
Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach
Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i innych -
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych
Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowg, | -
przecisku lub podobnymi
Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

| Roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk | -
Roboty budowlane wykonywane z kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza

| Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych | -
Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatow wybuchowych

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu -
Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejgcych elementach konstrukcyjnych | -
obiektow
Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych
Roboty, ktérych masa przekracza 1.0t X
Prace prowadzone w poblizu sieci wodociggowej X
Prace prowadzone w poblizu sieci kanalizacyjnej X
Prace prowadzone w poblizu sieci teletechnicznej X
Prace prowadzone w poblizu sieci gazowej X
Zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow X
Wejscie osdb postronnych na teren budowy X
Ruch drogowy X
Ciezki sprzet budowlany X
Zagrozenie bezpieczenstwa ludzi w trakcie prowadzenia prac instalacyjnych
wykonywanie potgczenia projektowanych urzadzen z urzgdzeniami istniejgcymi czynnymi X
wykonywanie czynnosci sprawdzenia zgodnosci faz i prawidtowosci wirowania X
zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzgdzen i narzedzi elektrycznych X
zagrozenie urazow chemicznych oczu i naskdrka podczas stosowania srodkéw chemicznych X
zagrozenie urazow mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi X
zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatéw lub prefabrykatéw z wysokosci X
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3.4 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robot.
Pracownicy powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkoler oraz badaniami
lekarskimi. Dodatkowo pracownicy przed przystgpieniem do robdt w warunkach szczegélnie
niebezpiecznych powinni przejs¢ szkolenie zapewniajgce im wiedze i umiejetnosci do wykonywania
robdt zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przed przystgpieniem do poszczegdlnych etapdéw robdt pracownicy winni mie¢ oprdcz ,,instruktazu
ogoblnego" szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen iprzepiséw BHP
na stanowisku pracy oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony
osobistej atakze wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng. Instruktaz na stanowisku pracy
winien by¢ przeprowadzony przez kierownika danej grupy robdét pod nadzorem pracownika
odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz. w przedsiebiorstwie. Pracownicy wykonujgcy roboty przy
instalacjach powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow bhp jakie obowigzujg wszystkich
pracownikédw w budownictwie tj. kurs bhp | stopnia dla pracownikéw fizycznych, oraz kurs bhp Il
stopnia dla kadry technicznej. Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia
wiasciwych szkolen bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.
Wszystkie przewidziane w projekcie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.
3.5 Srodki techniczne iorganizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich
sgsiedztwie, wtym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek awarii, pozaru i innych zagrozen.
® Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy zapewnic¢ srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub wich sagsiedztwie, wtym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii iinnych
zagrozen, zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. (w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz.U.03.169.1650 —
tekst jednolity),

° Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 (w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U.03.47.401 )

° Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
zagrozenia.

® Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy zapewni¢ wtasciwe drogi ewakuacyjne.

® Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy przygotowaé zaplecze socjalne dla
pracownikéw: kontener, toaleta; teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
postronnych.

o Wszystkie roboty muszg by¢ przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje.
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® Prace ziemne prowadzone w poblizu istniejgcych podziemnych urzadzern infrastruktury
technicznej powinny by¢ bezwzglednie prowadzone recznie. Osoba wykonujgca prace koparkg
winna posiada¢ odpowiednie swiadectwo kwalifikacyjne umozliwiajgce prowadzenie tego typu
prac.

® Podczas wykonywania prac zwigzanych z budowg wykopdw otwartych w terenie uzbrojonym w
inne obiekty budowlane, prace w poblizu czynnych linii i urzadzen energetycznych wysokiego
napiecia, wykonywanie przepustow pod drogami oraz wszelkie prace zwigzane z roztadunkiem
i zatadunkiem materiatéw niezbednych do wykonania realizacji zadania, wystapig zagrozenia dla
zycia i zdrowia pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu powyzszych prac.

® Podczas transportowania i roztadunkdédw materiatéw na plac budowy wymusza na kierowniku
budowy operatywnego i sukcesywnego dostarczania ich na plac budowy oraz odpowiedniej
organizacji pracy.

e Kierujacy zespotem pracownikéw wykwalifikowanych z przynajmniej potowa pracownikdw
wchodzacych w skfad brygady powinni posiadac aktualne swiadectwa kwalifikacyjne ,E”.

e Wszyscy cztonkowie pracujgcej brygady powinni posiada¢ aktualne, pozytywne wyniki
okresowych badan lekarskich oraz przejs¢ okresowe szkolenie BHP oraz instruktaz stanowiskowy
na miejscu pracy.

e Miejsce pracy musi by¢é witasciwie przygotowane, oznaczone izabezpieczone w sposdb
zapewniajgcy bezpieczne wykonanie pracy.

e Urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktérych bedg prowadzone prace,
powinny by¢ wytgczone z pod napiecia, oraz pozbawione czynnikdw stwarzajgcych zagrozenia
i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym zatgczeniem oraz oznakowane.

® Prace rozruchowe, préby techniczne urzadzen i instalacji elektroenergetycznych powinny by¢
prowadzone zgodnie zwymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepiséw, instrukcji
eksploatacji oraz uzgodnione z ich uzytkownikiem.

e Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed jego
uzyciem.

® Zabronione jest uzywanie uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

e Nie nalezy prowadzi¢ robdét budowlanych w temperaturze ponizej —10°C oraz w warunkach
pogodowych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia; roboty przy uktadaniu rur z tworzyw
sztucznych winny by¢ prowadzone w temperaturze od 5° do 30°C.

o W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych powinny by¢
zachowane co najmniej nastepujgce warunki:

® Gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

® Powierzchnie terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.

® Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-B99/10736. Wykopy nalezy wykonywaé jako
waskoprzestrzenne i umocnione.

® Prace w poblizu stupédw energetycznych wykonywa¢ z duzg ostroznoscig, pod nadzorem
Wydziatu Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego.

e Maszyny iinne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc
monitowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz winny spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wodwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce doich
eksploatacji.

® Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wdzkdw iinnych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. w razie koniecznosci mogg by¢ stosowane na budowie

al n\"\"}\. ™ DWK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa

proje



Budowa $ciezki pieszo rowerowej na odcinku Reszel Swieta Lipka

przenosne zrédta swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie
elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazeniem pragdem elektrycznym.

e Sztuczne oswietlenie stosowane na budowie nie moze powodowac: wydtuzonych cieni, ol$nienia
wzroku, zmiany barw znakéw lub zaktécen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakdw
stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych.

o Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzié¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

e Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robot” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

o W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych na budowie
nalezy ustawi¢ porecze ochronne izaopatrzy¢ je w napis: ,0Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy dodatkowo zastosowac czerwone Swiatfo ostrzegawcze.

e Porecze ochronne umieszcza sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i nie mniejszej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu. Porecze powinny by¢ pomalowane w biato czerwone pasy.

e Skarpy wykopdw majg by¢ wykonane izabezpieczone zgodnie z warunkami gruntowymi
i przepisami BHP obowigzujgce przy pracach ziemnych.

e Sprzet powinien by¢ ustawiony w bezpiecznych odlegtosciach dla danych warunkéw gruntowych.

e Samochody oraz sprzet powinny zblizaé sie do gérnego obrysu wykopu na odlegto$¢ odpowiednig
dla danych warunkdéw gruntowych oraz sposobu zabezpieczenia wykopu.

® Zabrania sie przebywania oséb w zasiegu ramienia dzwigu, podnosnika, koparki podczas ich
pracy.

® Prace winny by¢ wykonywane na podstawie harmonogramoéw uzgodnionych z inwestorem,
wiascicielem urzadzen technicznych podziemnych inaziemnych znajdujacych sie na trasie
projektowanych linii lub w ich poblizu.

® Pracownicy wykonujacy roboty w obszarze zagrozen elektrycznych winni posiadaé¢ odpowiednie
przygotowanie zawodowe potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

® Przed rozpoczeciem robdt nalezy ustanowié kierownika robdt odpowiedzialnego za wihasciwe
wykonywanie i koordynacje robdt w porozumieniu z wtasciwymi stuzbami i operatorem sieci.

® Prace na wysokosci winny by¢ prowadzone za pomocg podnosnika PHM.

® Prace sieciowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce swiadectwa kwalifikacyjne w
zakresie eksploatacji.

e Inwestor jest zobowigzany sporzadzi¢ plan BIOZ (lub zleci¢ jego wykonanie kierownikowi
budowy). Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z odrebnymi przepisami do przeszkolenia
pracownikéw w zakresie BHP i wskazania mozliwych niebezpieczenstw przed rozpoczeciem
robot.

e Wszelkie prace sieciowe winne byé wykonywane w stanie beznapieciowym. Monterzy
prowadzace te prace powinni mie¢ odpowiednie $wiadectwo kwalifikacyjne z zakresu
eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych i byé nadzorowani przez pracownika posiadajgcego
analogiczne swiadectwo w zakresie dozoru. Wszelkie objete tym punktem roboty powinny by¢
uzgodnione z wtascicielem urzadzenia i przez nich dopuszczone.

DWK projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa dDW
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WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:

1.

3.2,
3.3.
34.

Obiekt:
Nazwa:stupy w linii napowietrznej nN wraz z przylaczeniami
Adres (Nr dziatki):Reszel, ul. Stowianska
, gm. Reszel , dziatka numer 14-151/3, 3-162, 3-45, 27-54/1
Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
21.  Shp[nN]-2N 10[16]
2.2, Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [0104-0101/52] - AsXsn 4x16mm2.
2.3.  Slup[nN]-2ZN 10[95]
2.4.  Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [0896-01/51] - AsXSn 4x16mm2.
25.  Odcinek napowietrzny [nN] - [zolowany [0104-0101/03] - AsXSn 4x50mm2.
Zakres niezbednej przebudowy sieci:
Urzadzenia WN i SN:
Stacja transformatorowa:
Urzadzenia nn:
Przebudowa¢ wg potrzeb stupy linii nN.
Demontaze:
Materialy uzyskane z demontazu nalezy przekaza¢ do Rejonu Dystrybucji w Ketrzynie.
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekt budowlano - wykonawczy linii nN (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, Rejon Dystrybucji w
Ketrzynie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.
Inne wymagania:
Zakres przebudowy o$wietlenia ulicznego nalezy uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen. Jezeli zajdzie konieczno$¢ nalezy wystapic
z stosownym wnioskiem o przebudowe urzgdzen o$wietlenia ulicznego.
Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.
Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.,
Warunki przebudowy sieci wazne sa przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

P/
Turkowski Krzysztof / M

e

e
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OtrzymUja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski



WARUNKI TECHNICZNE
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WARUNKI TECHNICZNE

Remont gazociggow Sredniego cisnienia

Nr 5570/BR/ZTI/2021

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/ gmina/ dzielnica:* Reszel
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* km 2+555-2+605; km 3+100-3+180
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Ketrzynie |

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
X E O w 1 LS LI inny: oo,

Informacja dodatkowa:* ....................ol el

ll. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy)
Cisnienie (MOP) [kPal: 400

a. Gazociag:*

= QOdcinek A-B 2 gazociggi dn 75 mm PE, L=ok. 2 x 50,0m, 1986 r.

$rednica i materiat, dlugose, rok budowy

®  QOdcinek C-D 2 gazociagi dn 75 mm PE, L=ok. 2 x 80,0m, 1986 r.

Srednica i materiat, diugosé, rok budowy

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP) [kPa]: 500
a. Gazociag:*

= Odcinek A-B 2 gazociaggi dn75 mm PE100-RC SDR11, L=ok. 2 x 50,0m
lokalizacja Srednica i materiat, dugos¢
= Odcinek C-D 2 gazociagi dn75 mm PE100-RC SDR11, L=ok. 2 x 80,0m
lokalizacja $rednica i material, diugoscé
b. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przelgczeniowych:

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z5



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub ZMS/13712018/1/1
' POLSKA istn. przytgczy sredniego/niskiego ci$nienia
A Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

= Remontowane gazociagi Sredniego cisnienia dn75 mm z PE spig¢ z istniejgcymi
gazociggami sredniego cisnienia dn75 mm z PE.

D = 1 A 'l H ¥ £ e - - 4 A ~ |- A T ~ R g S T e P
{.-['_"_3|';|;_.:5":,—:-!--,~,-:- 1 \/rzeas0TOoWania _f,l_f"'“'!'l_-;..r NOSZCZedoinvon asaZaciaoow Drzeznat YT |

ehie | przeazotowanie eznac

do zdemontowania wykona¢ zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania
i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spotce Gazownictwa.
= Prace gazoniebezpieczne na koszt i zlecenie Inwestora wykona Gazownia w Ketrzynie
lub wykonawca zewnetrzny po uzyskaniu zgody Dyrektora Oddziatu na prace na czynnej
sieci gazowej PSG i zatwierdzonym Pisemnym poleceniem wykonania pracy
gazoniebezpiecznej przez osobe upowazniona.
= Prace przetaczeniowe wykonac¢ z zachowaniem ciggtosci dostawy gazu..
c. Informacja dodatkowa:

=l e J o

= Nalezy stosowac rury przewodowe spetniajgce wymagania:
Normy PN-EN 1555 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych
Normy PN-EN ISO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy Rury stalowe do rurociggowych
systemow transportowych,

= Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ pionowg od zewnetrznej powierzchni rury
ochronnej/ostonowej lub gazociagu (jesli gazocigg nie jest utozony w rurze):
- min. 1,0m do powierzchni jezdni,
- min. 0,8m do nawierzchni chodnikéw i pasa zieleni,

= Gazocigg nalezy utozyé w rurze ostonowej na catej szerokosci jezdni. Odlegtosc
pozioma konca rury ostonowej od projektowanych kraweznikdw powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,5m.

= Ustala sie dla remontowanego gazociggu strefe kontrolowang o szerokosci 1,0m ktérej
linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra.
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640). Wszelkie prace
w strefie kontrolowanej mogg by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu
sposobu ich wykonania z witasciwg Gazownia.

= Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig gazowa wykonywac recznie ze
szczegolng ostroznoscia.

= Zachowa¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych
rzednych.

= Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejgcymi gazociggami powodujace
zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej 0,8 m

* Nie nalezy dokonywa¢ nasadzen drzew i krzewéw w odlegtosci min 2,0 m od skrajni pnia
do osi gazociggu.

= Nalezy odbudowac system oznakowania gazociagu za pomoca taémy ostrzegajgce;.

= Przejazd cigzkim sprzetem nad gazociggiem moze odbywaé sie wytgcznie w
wyznaczonym i uzgodnionym w fazie projektowania inwestycji miejscu.

= Szczegotowy przebieg tras i zagtebien istniejgcych gazociggéw nalezy ustalic na
budowie na podstawie przekopdw kontrolnych.

= Dla projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej na nieruchomosciach nie bedgcych
pasem drogowym (w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

PSG sp.zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z5



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
K POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia
Y. BPRRR GREG Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

z pozn. zm.), nalezy ustanowic nieodptatng stuzebnos¢ przesyiu na rzecz Polskiej Spotki
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie. Forme, tre$¢ oraz

hnoém nrzecsvhi nalaeszy

pozostate warunki umowy zobowigzujacej do usiznowienia sluzekb . ¥ 34

uzgodni¢ z Dziatem Nieruchomosci i Transportu a nastepnie po zaakceptowaniu i
podpisaniu zatgczy¢ do projektu remontu przedmiotowej sieci gazowe;.
Ponadto informujemy, ze podpisanie aktu notarialnego ustanawiajgcego stuzebnosc
przesytu mozliwe bedzie po zrealizowaniu w/w remontu sieci gazowej.

= O rozpoczeciu prac zwigzanych z remontem sieci gazowej nalezy powiadomi¢ pisemnie
Polska Spoétke Gazownictwa sp. z o0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy
w Olsztynie, ul. Lubelska 42 A, z min. 7-dniowym wyprzedzeniem.
Zawiadomienie powinno okresla¢ termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej
prace oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie robdt i telefon kontaktowy.

= Za kontrole rob6t na zlecenie inwestora lub wykonawcy zleceniodawca zostanie
obcigzony zgodnie z Cennikiem Ustug Pozataryfowych obowigzujgcych w PSG.

= Remontowane/zabezpieczone odcinki gazociggdw nalezy zgtosi¢ do odbioru do Polskiej
Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie. Inwestor
remontu sieci gazowej zobowigzany jest dostarczyc:
Dokumentacje odbiorowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Procedurg
realizacji inwestycji i remontéw w Polskiej Spofce Gazownictwa sp. z 0.0. w tym réwniez
1 egz. mapy w wersji papierowej oraz nosnik w wersji elektronicznej z geodezyjnym
pomiarem powykonawczym remontowane] sieci gazowej zarejestrowanej w osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej] witasciwym dla lokalizacji wytgczonej
z uzytkowania sieci gazowej.

= Komisja Odbiorowa z ramienia Zaktadu Gazowniczego w Olsztynie zobowigzana jest do
dokonania czynnosci odbiorowych remontowanej sieci gazowe;j. .

= W celu wykonania powyzszych czynnoéci odbiorowych Inwestor przed przystgpieniem
do remontu/zabezpieczenia gazociagu zleci pisemnie Polskiej Spdtce Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy Olsztynie odbiory techniczne sieci gazowej. Za
czynno$ci odbiorowe Inwestor zostanie obcigzony na podstawie obowigzujacego w PSG
(na dzien dokonania odbioru) Cennika Ustug Pozataryfowych.

= Po pozytywnym odbiorze wigczenie do czynnej sieci gazowej, (ustuga ptatna - na
zlecenie Inwestora) wykona Gazownia w Ketrzynie lub wykonawca zewnetrzny jako
prace gazoniebezpieczne zgodnie z pkt. lll b.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogolne
Sieci gazowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1065).

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z5



( WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMSI137/2018/171
I\ POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia
LY -SPOUR AT Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

‘ gazowych

Sieci gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 1

poz. 266 z pézn. zm.).

2. Wymagania dot. technologii budowy -
3. Gazociagi i przytgcza z PE*

Gazociggi i przytgcza z PE nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z regulacjg PSG sp. z o.0.
,<Zasady projektowania gazociggdw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz gazociggdéw
polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”.

4. Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociggi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG sp.
z0.0. ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i sredniego ciSnienia oraz
gazociggdw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*
= Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z o.0.
,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

= Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z pdézn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wiasciwo$ci uzytkowych sporzgdzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

= Wtasnosci materiatowe | wytrzymato$ciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdw kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z p6zn.
zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

* Rozporzadzenia Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z 5



‘ WARUNKI TECHNICZNE

| & Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111
\\' POLSKA istn, przyfaczy sredniego/niskiego cisnienia
W SROLKA SnmowETA Zatgeznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
‘ gazowych

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zeskanowana do pliku pdf
w rozdzielczosci 300 dpi w trybie kolorowym, natomiast wszystkie opracowania graficzne

dodatkowo powinny byé przygotowane w jednym z formatow: dxf, dgn (min. wersja 7) lub dwag

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Zakfadzie Gazowniczym w Olsztynie.
Przedtozy¢ do uzgodnienia 2 egz. projektu przebudowy sieci gazowej uwzgledniajgcego
metode i sposdb przetgczenia gazociggdw/przytaczy gazu.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Remont sieci gazowej wraz ze sporzgdzeniem dokumentacji projektowej Inwestor Gmina
Reszel ul. Rynek 24, 11-440 Reszel wykona kosztem i staraniem wtasnym.

Vi. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

* Przywotane instrukcje obowigzujagce w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/regulacie-wewnetrzne.

* Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarcze;
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Olsztynie.

=  Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

= Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegodtowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

podpis -

Zalaczniki:
1. Mapa poglagdowa z zakresem zadania
Sporzadzil/a:

Artur tyszczarz, kontakt artur.lyszczarz@psaaz.pl, tel. 89 538 30 67

VIll. PRZYJECIE DO REALIZACJI

NaZwa it e anSSIRIDZIBRIFSEREE. ..o covwmmmnmin i i Ve 9 5 s T ST s

OB OIS im0 S o S A B e T O P WS

*) niepotrzebne skreslic lub wybrac/pozostawic wtasciwy opis

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 1. Strona5z 5
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PANSTWOWE GOSPODARSTWO

Olsztyn, 25 listopada 2021 r.

WODNE
WODY POLSKIE
DYREKTOR

ZARZADU ZLEWNI W OLSZTYNIE
BI.ZUZ.4.4210.109.2021.UK

DECYZIJA

Na podstawie art. 389 pkt 6 i pkt 9, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca

2017r. -
1960 r.

Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 624) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
- Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735),

po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych, w zakresie budowy i przebudowy przepustéw na rowach oraz w zakresie prowadzenia przez
wody powierzchniowe plyngce przepustu w ramach inwestycji o nazwie: ,Budowa trasy
pielgrzymkowej pieszo-rowerowej na trasie Reszel — Swieta Lipka”, Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Olsztynie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

orzeka

1. Udzieli¢ Gminie Reszel, ul. Rynek 24,11-440 Reszel pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzen wodnych, w zakresie budowy i przebudowy przepustéw w ramach inwestycji pod nazwa:
,Budowa trasy pielgrzymkowej pieszo-rowerowej na trasie Reszel - Swieta Lipka” o parametrach:

a)

b)

P1 - P2 — na dz. nr 151/3 obr. Robawy, gm. Reszel, powiat ketrzynski (po podziale dziaiki
nr 151/7 i 151/8), @ 600 mm, dtugos¢ gorg: 6,75 m, dotem: 6,75 m, wykonanego z rury
dwusciennej PP SN8, o rzednej wlotu - 119,3 m n.p.m., wylotu - 119,23 m n.p.m.

P3 - P4 —na dz. nr 98/2 obr. Wélka Rynska, gm. Reszel, powiat ketrzyriski, @ 600 mm, diugos¢
gora: 15,10 m, dotem: 15,90 m, wykonanego z rury dwusciennej PP SN8, o rzgdnej wlotu —
117,10 m n.p.m., wylotu — 116,90 m n.p.m.

Wspbtrzedne lokalizacji przepustéw w geodezyjnym ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000:

Oznaczenie przepustu Wspotrzedne geodezyjne dla projektowanych przepustow
X Y

P1 5990102.2805 7510528.4316

P2 5990105.2223 7510534.5091

P3 5989304.9498 7511478.2653

P4 5989317.1299 7511468.0450

Udzieli¢ Gminie Reszel, ul. Rynek 24,11-440 Reszel pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie

przez wody powierzchniowe plyngce oraz przez waly przeciwpowodziowe obiektéw mostowych,
rurociggow, przewoddw w rurociggach ostonowych lub przepustow w zakresie prowadzenia przez
rzeke Sajna przepustu w ramach inwestycji pod nazwa: ,Budowa trasy pielgrzymkowej pieszo-
rowerowej na trasie Reszel — Swieta Lipka” o parametrach:

a)

P5 - P6 — na dz. nr 98/3 obr. Wdlka Rynska (rzeka Sajna) i dz. nr 230 obr. Ramty, gm. Reszel,
powiat ketrzyniski (po podziale dziatki nr 230/1, 230/2 i 230/3) o Srednicy zastgpczej 1650 mm
z rury o ksztatce tukowo-kotowym z blach karbowanej, o dtugosci gorg 9,17 m, dotem:
12,18 m, o rzednej wlotu — 115,44 m n.p.m., wylotu — 115,15 m n.p.m. Posadowionego
na warstwie fundamentu kruszywowego gr. 30 cm z ubitej mieszanki zwirowo-piaskowej.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantow 1/2, 10-522 Olsztyn
tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-olsztyn@wody.gov.pl



Wspotrzedne lokalizacji przepustow w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000:

Oznaczenie przepustu Wspdirzedne geodezyjne dla projektowanych przepustéw
X Y
P5 5989117.2566 7511650.0457
P6 5989129.0609 7511653.0475 ]

3. Zobowigza¢ Gmine Reszel, ul. Rynek 24,11-440 Reszel do:

a) utrzymania urzadzeri wodnych w sprawnosci technicznej,

b) zgloszenia Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania
wodami, w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania urzadzenia, informacji
o0 posiadaniu (wykonaniu) urzadzen wodnego,

c) zgloszenia wszelkie zmiany danych (nazwy, siedziby, adresu wtasciciela i sposobu korzystania
z wod, parametréw urzadzenia wodnego i jego stanu technicznego, lokalizacji urzadzenia
wodnego, danych dotyczacych zgody wodnoprawnej) urzadzenia wodnego w celu wpisania
do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 30 dni od dnia wystapienia
tych zmian,

d) w przypadku wystgpienia awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego
nalezy niezwlocznie podja¢ dzialania naprawcze w celu usuniecia przyczyn i skutkéw awarii
powiadamiajac firmy posiadajace srodki techniczne do zminimalizowania ewentualnych szkéd
w Srodowisku i odpowiednie stuzby.

4. Zastrzec, ze:
a) nieprzestrzeganie warunkow niniejszego pozwolenia moze spowodowaé jego cofniecie lub

ograniczenie bez prawa do odszkodowania,

b) niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzer wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri 0séb trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen,

c) wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia

d) pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaklad nie rozpoczat wykonywania urzadzen
wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzadzen stato sie ostateczne.

5. Podstawg do wydania niniejszej decyzji stanowi operat wodnoprawny pn.: ,Budowa trasy
pielgrzymkowej pieszo-rowerowej na trasie Reszel — Swieta lipka” opracowany przez pana
Wojciecha Kulawik w lutym 2021 r. wraz z jego aktualizacjg z wrzesénia 2021 r. oraz zgromadzone
w toku postepowania dowody, dokumenty i informacje.

Uzasadnienie

Postgpowanie wszczgto na wniosek Gminy Reszel, ul. Rynek 24,11-440 Reszel, dziatajace;
poprzez petnomocnika, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeri
wodnych, w zakresie budowy i przebudowy przepustow na rowach oraz w zakresie prowadzenia przez
wody powierzchniowe plynace przepustu w ramach inwestycji o nazwie: ,Budowa trasy
pielgrzymkowej pieszo-rowerowej na trasie Reszel — Swieta Lipka" . Wniosek zostat uzupetniony o braki
formalne 30 lipca 2021 r.

Do przedmiotowego wniosku dotgczono dokumenty wymienione w art. 407 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U z 2021 r., poz. 624).

Parfistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantdw 1/2, 10-522 Olsztyn
tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-olsztyn@wody.gov.pl



Informacje o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej
wiadomosci poprzez umieszczenie na stronie BIP-u Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie i wywieszenie na tablicy ogtoszen w siedzibie Zarzadu Zlewni w Olsztynie.

W ramach prowadzonych czynnosci wyjasniajgcych tut. organ wraz z wezwaniem
do uzupetninia brakow formalnych oraz pismem z dnia 8 wrzesnia 2021 r. na podstawie art. 50 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735) poinformowat petnomocnika wnioskodawcy o koniecznosci ztozenia dodatkowych
wyjasnien.

W nastepstwie ztozonych w dniu 15 pazdziernika 2021 r., wyjasnien, Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Olsztynie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie art. 9, art. 10 § 1
i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w celu zapewnienia stronom czynnego udzialu w prowadzonym
postepowaniu administracyjnym poinformowat strony o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy,
wypowiedzenia sie, co do zebranych dowodow i zgtaszania ewentualnych uwag.

W toku prowadzonych czynnosci strony nie wniosty uwagi i zastrzezen.

Jak wynika z akt prowadzonego postepowania w ramach planowanej inwestycji pn. ,,Budowa
trasy pielgrzymkowej pieszo-rowerowej na trasie Reszel — Swieta Lipka” wnioskodawca, poprzez
petnomocnika, wystgpit z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzen wodnych, w zakresie budowy i przebudowy przepustow na rowach oraz w zakresie
prowadzenia przez wody powierzchniowe plyngce przepustu.

Zgodnie z dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie wnioskodawca ubiega sie

o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, w zakresie budowy
i przebudowy przepustow na rowach, tj. przepustu P1 - P2 zlokalizowanego na dz. nr 151/3
obr. Robawy, gm. Reszel, powiat ketrzynski, ktéra po podziale stanowic bedzie dziatki nr 151/7 i1 151/8
obr. Robawy, gm. Reszel, powiat ketrzynski. Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu na istniejgcym
rowie przepustu o Srednicy 600 mm wykonanego z rury dwusciennej PP SN8 o dtugosci gora: 6,75 m
i dtugosci dotem: 6,75 m. Rzedne posadowienia wlotu - 119,3 m n.p.m., wylotu - 119,23 m n.p.m.
(poczatek przepustu P1 o wspodtrzednych w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000:
X - 5990102.2805, Y - 7510528.4316, koniec przepustu P2: X - 5990105.2223, Y - 7510534.5091) oraz
przepustu P3 - P4 zlokalizowanego w obrebie dz. nr 98/2 obr. Wélka Rynska, gm. Reszel, powiat
ketrzynski o srednicy 600 mm wykonanego z rury dwusciennej PP SN8 o diugosci gorg: 15,10 m
i dtugosci dotem: 15,90 m. Przepust posadowiony zostanie na rzednej wlotu 117,10 m n.p.m. i rzednej
wylotu 116,90 m n.p.m. (poczatek przepustu P3 o wspdtrzednych X - 5989304.9498, Y - 7511478.2653,
koniec przepustu P4; X - 5989317.1299, Y - 7511468.0450).
W ramach zlozonego wniosku wnioskodawca ubiega sie rowniez o uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce przepustu oznaczonego P5 - P6
zlokalizowanego na dz. nr 98/3 obr. Wdlka Rynska (rzeka Sajna) i dz. nr 230 obr. Ramty, gm. Reszel,
powiat ketrzynski, ktéra w wyniku podziatu stanowi¢ bedzie dziatki nr 230/1, 230/2 i 230/3 obr. Ramty,
gm. Reszel, powiat ketrzynski. Projektowany przepust wykonany zostanie z rury o ksztatce tukowo-
kotowym z blach karbowanej o srednicy zastepczej 1650 mm i dtugosci gorg: 9,17 m, dotem: 12,18 m.
Rzedng posadowienia wlotu 115,44 m n.p.m., za$ wylotu — 115,15 m n.p.m. Przepust posadowiony
zostanie na warstwie fundamentu kruszywowego gr. 30 cm z ubitej mieszanki zwirowo-piaskowe;.
Poczatek przepustu P5 o wspotrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
X -5989117.2566, Y - 7511650.0457, P6: X - 5989129.0609, Y - 7511653.0475.

Teren realizacji ustug wodnych w mysl Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika
2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoly (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1959) znajduje sie w regionie wodnym tyny i Wegorapy, w Jednolitej Czesci Wod Podziemnych
(JCWPd) - PLGW700020 o stanie dobrym i niezagrozone nieasiggnieciem celdw Ramowej Dyrektywnie
Wodnej oraz w zlewni Jednolitej Czesci Wdd Powierzchniowych (JCWP) PLRW70001858488299
o nazwie ,Sajna od zrédet do Kan. Reszelskiego, z Kan. Reszelskim i jeziorami Widrynskim i Legiriskim”.
Stan ww. jednolitej czesci wod powierzchniowych okreslono jako zly. Stwierdzono réwniez zagrozenie
_nieosiggnigcia celow srodowiskowych okreslonych dla ww. JCWP wynikajacych z Ramowej Dyrektywy

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantow 1/2, 10-522 Olsztyn
tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-olsztyn@wody.gov.pl



Wodnej, tj. dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Z uwagi na brak mozliwosci
technicznych termin osiggniecia celow Srodowiskowych zostat przedtuzony. Nie prognozuje sig
negatywnego wplywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz podziemne oraz na
warunki korzystania z wod regionu wodnego okreslone Rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunkow
korzystania z wod regionu wodnego tyny i Wegorapy (Dz. Urz. Woj. Warmi. — Maz. z dnia 10 kwietnia
2015 r. poz. 1409). Omawiany teren nie znajduje sie na obszarze, gdzie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.z 2021, poz. 1098) ustanowiono formy
ochrony przyrody. Teren planowanej inwestycji znajduje sie poza obszarem szczegdlnego zagrozenia
powodzig okreslonym na podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
w sprawie przyjecia Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregofy
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1813),]. Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
terenu ustalony Uchwatg Nr XXX/170/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Swieta Lipka i
drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel - Swieta Lipka.

Przedtozona do wniosku dokumentacja oraz zgromadzone w toku postepowania dowody,
dokumenty i informacje pozwalaja na wydanie decyzji w podanym zakresie i na okreslonych
warunkach. W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Olsztynie
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje (art. 127a § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.z 2021 r., poz. 735).
Z dniem doreczenia organowi administra ji-.p'u,bfi}r_:z'r}ej oswiadczenia ostatniej ze stron o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez/ostatnia ié*ét_réon_ postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna (art. 127a § 2 Kodeksu pfgstgngania"éi;lmﬁni'stracyjnego).
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Za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano optate w wysokosci 1380,30 zt zgodnie z art. 398 ust. 3

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 22021, poz. 624).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie
Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantow 1/2, 10-522 Olsztyn
tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-olsztyn@wody.gov.pl



PANSTWOWE GOSPODARSTWO Olsztyn, 28 marca 2022 r.
WODNE
WODY POLSKIE
DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W OLSZTYNIE

B1.ZUZ.4.4218.15.2022.UK

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku petnomocnika
Gminy Reszel, ul. Rynek 24,11-440 Reszel, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Olsztynie Panistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

zaswiadcza, ze
wobec nie wniesienia odwotania przez strony w ustawowym terminie decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni

w Olsztynie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 listopada 2021 r., znak:
BI.ZUZ.4.4210.109.2021.UK stata sie ostateczna w dniu 25 grudnia 2021 .

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantéw 1/2, 10-522 Olsztyn
tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-olsztyn@wody.gov.pl
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Budowa trasy pielgrzymkowej pieszo-rowerowej na trasie Reszel-Swieta Lipka

| Wstep

1. Oznaczenie Inwestora ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Gmina Reszel, ul. Rynek 24,11-440 Reszel
2. Materiaty Zrodtowe wykorzystane w opracowaniu

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa d.c. projektowych w skali 1:500

e inwentaryzacja terenowa w zakresie koniecznym

e Uchwata Nr XXX/170/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Swieta Lipka i drogi
pielgrzymkowej na trasie Reszel - Swieta Lipka.

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 z pdzn. zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 z pdzn.
zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081 z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz.735 z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2007 nr 86 poz. 579)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych

e Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia
3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunkdow korzystania z wdd regionu wodnego tyny
i Wegorapy,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U.2018 poz. 1614 z pdzn. zmianami),

e Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze dorzecza Pregoty,

¢ Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty,

e Atlas Hydrologiczny Polski, IMWG, 1987r.

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie danych w formie opisowej igraficznej w zakresie
wymaganym przy sktadaniu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

e wykonywanie urzgdzen wodnych:

o budowe i przebudowe przepustdw na rowach,
e prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace przepustu,
oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w oparciu o art. 389 Ustawy Prawo wodne z dnia
20 lipca 2017r. (Dz. U. 2018 poz. 2268 z pdin. zmianami) dla inwestycji pn. Budowa trasy
pielgrzymkowej pieszo-rowerowej na trasie Reszel-Swieta Lipka, przeznaczonej do realizacji
na podstawie Ustawy Prawo budowlane. Dla terenu objetego opracowaniem obowigzuje Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
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Reszel pod adresem: https://bipreszel.warmia.mazury.pl/5473/plan-zagospodarowania-

przestrzennego-m.-reszel-droga-pielgrzymkowa-reszel-sw.-lipka..html

Il Wyszczegdlnienie
1. Rodzaj, cel i zakres zamierzonego korzystania z wdd oraz planowanych do wykonania urzagdzen
wodnych lub robét
Niniejszy operat wykonany zostat dla potrzeb orzecznictwa administracyjnego w celu uzyskania,
zgodnie z art. 389 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268
z pdzn. zmianami), pozwolenia wodnoprawnego na:
e wykonywanie urzadzen wodnych:
° budowe i przebudowe przepustéw na rowach,
e prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce przepustu,
Wspétrzedne geodezyjne dla projektowanych przepustéw:

P1 X = 5990102.2805 Y = 7510528.4316
P2 X = 5990105.2223 Y = 7510534.5091
P3 X = 5989304.9498 Y = 7511478.2653
P4 X = 5989317.1299 Y = 7511468.0450
P5 X = 5989117.2566 Y = 7511650.0457
P6 X = 5989129.0609 Y = 7511653.0475

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt. 2 w/w ustawy Prawo Wodne organem wtasciwym do wydania decyzji —
pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie badz likwidacje urzadzerh wodnych, w przedstawionym
zakresie jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Olsztynie z/s przy ul. Partyzantéw 1/2,
10-526 Olsztyn.

2. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wykonania urzadzen pomiarowych
oraz znakow zeglugowych.

3. Nieruchomosci usytuowane w obrebie inwestycji

nr dziatki obreb wiasnosé/wiadanie
151/3 — przed podziatem, 0014
podzielone'a na dziatki Robawy Wojewddztwo Warminsko-Mazurskie
151/7i151/8
98/2 0027 Skarb Parstwa
98/3 0027 Skarb Panistwa
230 — przed podziatem,
podzielona na dziatki 0014 Wojewddztwo Warminsko-Mazurskie
230/1, 230/2i 230/3

Na podstawie art. 220 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego dostep do rejestru gruntéw
organ administracji publicznej realizuje zgodnie zart. 15 ustawy Informatyzacja dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne.
4. Obowiazki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do 0séb trzecich
Do obowigzkéw ubiegajgcego sie o pozwolenie wodno-prawne naleze¢ bedzie:
e zapewnienie zgodnosci realizacji wszystkich robét z dokumentacjg projektows,
e uporzadkowanie terenu po realizacji inwestycji,
e realizacja obowigzkéw, ktédre mogg zostaé natozone na uzytkownika w pozwoleniu
wodno-prawnym,
e utrzymanie, konserwacja oraz wykonywanie niezbednych remontéw i napraw urzadzen objetych
pozwoleniem wodno — prawnym,
e zapewnienie wymagan wynikajacych z obowigzujacych norm i przepiséw.

DWK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa
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Il Opis urzagdzenia wodnego

1. Ogdlna identyfikacja inwestycji
Planowana inwestycja zlokalizowana jest pomiedzy miejscowoéciami Reszel iSwieta Lipka,
gm. Reszel, pow. ketrzyniski, woj. warminsko-mazurskie. Pod wzgledem morfologicznym miesci sie
w obrebie mezoregionu Pojezierze Mragowskie. Jednostka ta stanowi czes¢ sktadowa makroregionu
Pojezierze Mazurskie ipodprowincji Pojezierze Wschodniobattyckie wchodzacej w sktad Nizu
Wschodniobattycko-Biatoruskiego.

2. Parametry urzadzen wodnych

2.1 Przepust P1-P2

lokalizacja:
P1 X = 5990102.2805 Y = 7510528.4316
P2 X = 5990105.2223 Y = 7510534.5091

dziatka nr ewid. 151/3 obreb 0014 — przed podziatem
podzielona na dziatki 151/7i 151/8
Nachylenie podtuzne: 0.8%

Dtugos¢ przepustu:
Go6ra: 6.75m
Dotem: 6.75m
Srednica przepustu: 600mm
Powierzchnia przekroju: 0.283m?
Rzedna dna na wlocie: 119.3m npm
Rzedna dna na wylocie: 119.23m npm
Materiat: rura PP SN8 dwuscienna
Warunki wykonania:
Konstrukcje przepustu posadowiono na warstwie fundamentu kruszywowego gr. 30 cm z ubitej
mieszanki piaskowo-zwirowe] zageszczonej do Is = 0,98 wg normalnej proby Proctora , gérne 5 cm
mieszanki zwirowo-piaskowej utozone luzno tak aby karby rury mogly sie zagtebi¢ swobodnie,
umozliwiajgc petng wspodtprace z wykonanym fundamentem. Rura po utozeniu na fundamencie
kruszywowym musi zostac ustabilizowana w taki sposéb, by nie zmieniata swojego potozenia podczas
zasypywania. Po utozeniu rury nalezy wykonac tzw. zasypke inzynierskg z mieszanki zwirowo
piaskowej. Zasypka powinna by¢ zageszczona do Is = 0,98 wg normalnej préoby Proctora.
W bezposredniej bliskosci rury dopuszcza sie Is = 0,95 .Zageszczenie warstw zasypki wokdt rury
nalezy wykona¢ lekkim sprzetem zageszczajgcym (ptytami lub stopami wibracyjnymi).
Grunt na zasypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :
e - wskaznik réznoziarnistosci Cu >0,5
e - wskaznik krzywizny 1< Cu< 3
e - wskaznik wodoprzepuszczalnosci U > 6 m/dobe
2.2 Przepust P3-P4

lokalizacja:
P3 X = 5989304.9498 Y = 7511478.2653
P4 X = 5989317.1299 Y = 7511468.0450

dziatka nr ewid. 98/2 obreb 0027
Nachylenie podtuzne: 1.26%

Dtugosé przepustu:

Gora: 15.10m

Dotem: 15.90m
Srednica przepustu: 400mm
Powierzchnia przekroju: 0.283m?
Rzedna dna na wlocie: 117.10m npm
Rzedna dna na wylocie: 116.90m npm
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Materiat: rura PP SN8 dwuscienna
Warunki wykonania:
Konstrukcje przepustu posadowiono na warstwie fundamentu kruszywowego gr. 30 cm z ubitej
mieszanki piaskowo-zwirowej zageszczonej do Is = 0,98 wg normalnej préby Proctora , gérne 5 cm
mieszanki zwirowo-piaskowe] utozone luzno tak aby karby rury mogly sie zagtebi¢ swobodnie,
umozliwiajgc petng wspédtprace z wykonanym fundamentem. Rura po utozeniu na fundamencie
kruszywowym musi zostac ustabilizowana w taki sposéb, by nie zmieniata swojego potozenia podczas
zasypywania. Po utozeniu rury nalezy wykona¢ tzw. zasypke inzynierska z mieszanki zwirowo
piaskowej. Zasypka powinna by¢ zageszczona do Is = 0,98 wg normalnej préby Proctora.
W bezposredniej bliskosci rury dopuszcza sie Is = 0,95 .Zageszczenie warstw zasypki wokoét rury
nalezy wykonac lekkim sprzetem zageszczajacym (ptytami lub stopami wibracyjnymi).
Grunt na zasypke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

e - wskaznik réznoziarnistosci Cu >0,5

o - wskaznik krzywizny 1< Cu< 3

e - wskaznik wodoprzepuszczalnosci U > 6 m/dobe

2.3 Przepust P5-P6

lokalizacja:
P5 X = 5989117.2566 Y = 7511650.0457
P6 X = 5989129.0609 Y = 7511653.0475

dziatka nr ewid. 98/3 obreb 0027
dziatka nr ewid. 230 obreb 0014 przed podziatem
podzielona na dziatki 230/1, 230/2 i 230/3
Nachylenie podtuzne: 2%

Dtugos¢ przepustu:
G6ra: 9.17m
Dotem: 12.18m

Srednica zastepcza przepustu: 1650mm
Powierzchnia przekroju: 0.283m?
Rzedna dna na wlocie: 115.44m npm
Rzedna dna na wylocie: 115.15m npm
Materiat: rura przepustowa o ksztatcie tukowo-kotowym z blachy karbowanej
Warunki wykonania:
Konstrukcje przepustu posadowiono na warstwie fundamentu kruszywowego gr. 30 cm z ubitej
mieszanki piaskowo-zwirowej zageszczonej do Is = 0,98 wg normalnej préby Proctora , gérne 5 cm
mieszanki zwirowo-piaskowe] utozone luzno tak aby karby rury mogly sie zagtebi¢ swobodnie,
umozliwiajgc petng wspétprace z wykonanym fundamentem. Rura po utozeniu na fundamencie
kruszywowym musi zosta¢ ustabilizowana w taki sposéb, by nie zmieniata swojego potozenia podczas
zasypywania. Po utozeniu rury nalezy wykona¢ tzw. zasypke inzynierskg z mieszanki zwirowo
piaskowej. Zasypka powinna by¢ zageszczona do Is = 0,98 wg normalnej préby Proctora.
W bezposredniej bliskosci rury dopuszcza sie Is = 0,95 .Zageszczenie warstw zasypki wokdt rury
nalezy wykonac lekkim sprzetem zageszczajgcym (ptytami lub stopami wibracyjnymi).
Grunt na zasypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

e - wskaznik réznoziarnistosci Cu >0,5

e - wskaznik krzywizny 1< Cu< 3

e - wskaznik wodoprzepuszczalnosci U > 6 m/dobe
Dla analizowanej zlewni rzeki obliczono przeptyw o prawdopodobienstwie przekroczenia 1%:
Qp.1=5.694m3/s. Przy zatozeniu napetnienia nie wiecej niz 75% przekroju lecz nie mniej niz 25cm
od zwierciadta wody do zwornika rury dobrano na podstawie danych tabelarycznych przepust Viacon
HCPA-06 o powierzchni przekroju 1.70m?i $rednicy zastepczej 1510mm po czym, z uwagi na przekrdj
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istniejgcego przepustu w ciggu drogi wojewddzkiej, ostatecznie zastosowano przekrdj
Viacon HCPA-07 o powierzchni przekroju 2.15m? i $rednicy zastepczej 1650mm.

IV Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodno - prawnym

1. Warunki korzystania z wéd regionu wodnego
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) warunki
korzystania zwdéd regionu wodnego ustala, w drodze rozporzadzenia, Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej.
Warunki korzystania z woéd regionu wodnego, dla rozpatrywanego przypadku oraz jego lokalizacji,
okresla Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia
3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunkdéw korzystania z wdéd regionu wodnego tyny
i Wegorapy.
Przedmiotowe przedsiewziecie nie narusza warunkéw korzystania z wod regionu wodnego.

V Parametry szczegétowe w zakresie odprowadzenia wod opadowych
i roztopowych
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie powierzchowne odprowadzenie wdd opadowych

i roztopowych za pomocg spadkéw podtuznych ipoprzecznych, bezposrednio nateren zielony
przylegty do projektowanej Sciezki.

VI Ustalenia szczegétowe

1. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (PGWDP)
Zgodnie zzapisami ,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty” (PGWDP)
charakterystyka jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP), na ktérej zlokalizowane jest
przedsiewziecie przedstawia sie nastepujgco:
Region wodny: tyny i Wegorapy
RZGW: Biatystok
Nazwa JCWP: Sajna od zrédet do Kan. Reszelskiego, z Kan. Reszelskim i jez. Widrynskim i Leginiskim
Kod JCWP: PLRW70001858488299
Nazwa zlewni elementarnej:
Cyna od dopt. spod Worptawek do ujscia,
Cyna do dopt. spod Worptawek,
Monitorowanie JCWP: tak
Status JCWP: NAT
Aktualny stan JCWP: zty
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow sSrodowiskowych: zagrozona
Odstepstwo: przedtuzenie terminu osiggniecia celu srodowiskowego ze wzgledu na brak mozliwosci
technicznych
Uzasadnienie: W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna i przemystowa. W programie dziatan
zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujace uporzgdkowanie gospodarki $ciekowej, ktére s
wystarczajgce, aby zredukowac presje komunalng w zakresie wystarczajgcym dla osiggniecia
dobrego stanu. Zaplanowano tez dziatania obejmujace przeglad pozwolen wodnoprawnych na
wprowadzanie $ciekdw do wdd lub do ziemi przez uzytkownikéw w zlewni JCWP z uwagi na
zagrozenie osiggniecia celdw srodowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy — Prawo wodne,
majace na celu szczegdtowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tych presji tak, aby mozliwe byto
osiggniecie wskaznikéw zgodnych z wartosciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny
dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty,
dobry stan bedzie mdgt by¢ osiggniety do 2027 r.
Region wodny: tyny i Wegorapy
RZGW: Warszawa
Nazwa JCWP: Dejnowa
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Kod JCWP: PLLW30509
Nazwa zlewni elementarnej: Zlewnia jez. Dejnowa
Monitorowanie JCWP: nie
Status JCWP: NAT
Aktualny stan JCWP: zty
Ocena ryzyka nieosiggniecia celdw srodowiskowych: zagrozona
Odstepstwo: przedtuzenie terminu osiggniecia celu sSrodowiskowego do 2021r.
Uzasadnienie: zagrozenie ocenione jedynie na podstawie analizy presji; planowany jest monitoring,
co pozwoli na precyzyjne okreslenie niezbednych dziatan w przysztosci
2. Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym
Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoty na przewazajgcej
czesci obszaru dorzecza Pregoty nie notuje sie duzego zagrozenia powodziowego, a wystepujgce
powodzie majg charakter lokalny. Dla obszaru inwestycji nie zostaly sporzgdzone mapy ryzyka
powodziowego ani mapy zagrozenia powodziowego. Dla gminy Reszel nie zostato okreslone ryzyko
powodziowe.
3. Plan przeciwdziatania skutkom suszy
Na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Wody Polskie przygotowujg
projekty plandw przeciwdziatania skutkom suszy, a Minister wtasciwy do spraw gospodarki wodnej
przyjmuje i aktualizuje plan przeciwdziatania skutkom suszy, w drodze rozporzadzenia, kierujac sie
koniecznoscig przeciwdziatania skutkom suszy zgodnie z art. 185 ust. 6.
Na dzien sporzadzania niniejszego operatu projekt rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy znajduje sie w fazie opiniowania (wpis do wykazu
prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury pod poz. 88)
4. Program ochrony wéd morskich
Przedmiot opracowania dotyczy budowy, przebudowy, rozbudowy i likwidacji urzgdzenn wodnych,
w zwigzku z powyzszym odniesienie niniejszego opracowania do w/w dokumentu nie jest konieczne.
5. Krajowy program oczyszczania sciekdw
Przedmiot opracowania dotyczy budowy, przebudowy, rozbudowy i likwidacji urzadzen wodnych,
w zwigzku z powyzszym odniesienie niniejszego opracowania do w/w dokumentu nie jest konieczne.
6. Plan lub program rozwoju $rddladowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu
transportowym
Przedmiot opracowania dotyczy budowy, przebudowy, rozbudowy i likwidacji urzadzen wodnych,
w zwigzku z powyzszym odniesienie niniejszego opracowania do w/w dokumentu nie jest konieczne.

VIl Wptyw inwestycji na wody powierzchniowe oraz podziemne
Gospodarka wodna obiektu nie wywiera negatywnego wptywu zaréwno na wody powierzchniowe
jak réwniez na wody podziemne.
Wody opadowe i roztopowe, odprowadzane z terenu przedmiotowej zlewni, nie bedg niosty ze sobg
zanieczyszczen mogacych wptynac na pogorszenie sie stanu oraz sktadu wod podziemnych.

VIl Wielko$¢ przeptywu nienaruszalnego
Przedmiot opracowania dotyczy budowy, przebudowy, rozbudowy i likwidacji urzadzen wodnych,
w zwigzku z czym nie okresla sie wielkosci przeptywu nienaruszalnego.

IX Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ)
Przedmiot opracowania dotyczy budowy, przebudowy, rozbudowy i likwidacji urzadzen wodnych,
w zwigzku z czym nie okresla sie wielkosci sredniego niskiego przeptywu z wielolecia.
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X Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu,

zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii

Po wykonaniu odbioru inwestycji jest ona gotowa do eksploatacji. Niewymagany jest okres rozruchu.
Inwestycja nie spetnia kryteriow Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o
zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowe;.

W przypadku wystapienia zdarzen skutkujgcych zanieczyszczeniem $Srodowiska kierownik budowy
(na etapie realizacji) / zarzadca obiektu (na etapie eksploatacji) jest zobowigzany do podjecia dziatan
niwelujgcych wielkos¢ skazenia oraz do poinformowania odpowiednich stuzb.

XI Formy ochrony przyrody w obszarze oddziatywania inwestyc;ji

W obszarze oddziatywania inwestycji nie znajdujg sie obszary podlegajgce ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych.

W promieniu 15 km od terenu inwestycji znajdujg sie nastepujgce formy ochrony przyrody:

REZERWATY

Polder Sgtopy-Samulewo - otulina 6.11|km
Polder Sgtopy-Samulewo 7.25|km
Bukowy 9.49(km

PARKI KRAJOBRAZOWE

brak obszaréw

PARKI NARODOWE

brak obszaréow

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Jezior Leginsko-Mragowskich 0.05|km
Doliny Rzeki Guber 1.65|km
ZESPOLY PRZYRODNICZO KRAJOBRAZOWE

brak obszaréw

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

brak obszaréw

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

brak obszaréw

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE

brak obszaréw

UZYTKI EKOLOGICZNE

Polder Satopy Samulewo 6.73|km
POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody bez okreslonej nazwy 175 szt 0.10-8.81|km

Xl Zasieg oddziatywania inwestycji

Zasieg oddziatywania inwestycji pokrywa sie z obszarem realizacji inwestycji.

XIll Opis inwestycji w jezyku nietechnicznym

Inwestycja obejmuje budowe $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel-Swieta Lipka:
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o rozbiérke budowli kolidujgcych z projektowang infrastruktura,
e przebudowe badz zabezpieczenie urzgdzen obcych,

e budowe, rozbudowe i likwidacje urzadzen wodnych,

e budowe S$ciezki pieszo-rowerowe;j,

e budowe punktowego oswietlenia,

e montaz elementéw matej architektury,

e wycinke roslinnosci w zakresie koniecznym.
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