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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1 ST-00. Wymagania ogo6ine

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej ST-00. sg wymagania ogdlne, wspolne dla wszystkich zawartych
w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robot, ktére zostang wykonane
w ramach inwestycji pt. Budowa wiaty rekreacyjne;.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowac przy
Zlecaniu i realizacji robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1 ST 1-01 Roboty budowlane - konstrukcje drewniane
2 ST 1-02 Roboty budowlane - pokrycie dachu, obrobki blacharskie i orynnowanie
3 ST 1-03 Roboty drogowe



1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Najwazniejsze oznakowania i skroty:

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Inzynier - osoba wyznaczona przez zamawiajacego w celu zarzadzania budowg

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy i dokumentacja projektowa

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ — za
ochrone przekazanych mu materiatow.

1.5.2.Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inzyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedq uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materialy nie bedgq w peini zgodne =z dokumentacjg projektowg Iub ST i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca moze wybiera¢ inne systemy rozwigzan, niz podane w
dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody Projektanta. Wykonawca podejmie petng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie tych rob6t.

1.5.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot.

1.5.4.0chrona $rodowiska w czasie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepisow i
normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalno$cia.

1.5.5.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.6.Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w



dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg prowadzone w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy
wpisane do dziennika budowy, bedg przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje
inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementdw robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposoéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) —(3) nastepujace dokumenty: protokoty
przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokdty
odbioru robot, protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy,

Dokumenty bedaq przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

2. Materiaty
2.1 Zrodta uzyskiwania i kontrola materiatéw i urzadzen.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenie przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie parti materiatow z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly
spetniajq wymagania ST w czasie postepu robot.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

— certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg;

— aprobate techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatow, dla ktérych ww.
dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaC te dokumenty,
okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg wymagan bedg odrzucone.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrddet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia. Wykonawca



przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i bylty dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedaq zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wltasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

4. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora nadzoru, w
terminach wynikajacych z harmonogramu rob6t. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegoinie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z
terenu budowy na polecenie inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robdt

5.1. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:

- Projekt zagospodarowania placu budowy (cze$¢ opisowa i graficzna),
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- Projekt organizacji budowy,

- Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, projektu robédt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru,



- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robot,
Wykonawca poprawi je na wiasny koszt (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru),

- Inspektor nadzoru opierajac sie na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, normach i wytycznych moze akceptowac lub odrzuca¢ materiaty i elementy robét,

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét, a skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzowu
Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

7. Obmiary rob6t

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaréw
beda wpisywane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonficzenia wszystkich robét.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajacg z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8. Odbiory robot

8.1. Rodzaje odbioru robét w zaleznosci od ustalert w SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi przewodow, instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (konicowemu),

- odbiorowi po okresie rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz iloci tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacii
ulegajgq zakryciu. Odbiér taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinego postepu robo6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy

Polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu
robot okreslonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od



dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w p.
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq i SST.
W toku ostatecznego odbioru robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen i przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg, tj, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub
zamienne),

- Protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- Protokoty odbiorow cze$ciowych,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- Deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przefozenie linii energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Jezeli wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznacza komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére sie pojawity w okresie rekojmi i
gwarancji. Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie powyzej dot. Odbioru ostatecznego robét.

9. Sposdb rozliczania robét

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe
robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,



- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z poz. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.
1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209, poz.1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom I, II, Ill, 1V, V) Arkady, W-wa
1989-1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposaéb, cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i obowigzujacymi
przepisami. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich



zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1 ST 1-01 Roboty budowlane - konstrukcje drewniane

1 Cze$¢ ogdlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem konstrukcji
drewnianej wraz z wiezbg dachowg wiaty.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy
Zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robét.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Zakres robét objetych specyfikacja;

- konstrukcja drewniana wraz z wiezbg dachowa.
2. Materiaty

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00. Wymagania
ogolne, pkt. 2.

2.2. Materiaty niezbedne do wykonania robét:
2.1. Drewno konstrukcyjne

W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338. Najczesciej jest to Swierk,
sosna, rzadziej jodta. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18 %
w przypadku konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem i 23% dla konstrukciji zlokalizowanych na otwartym
terenie. Na konstrukcje stosuje sie drewno konstrukcyjne pozbawione $ladéw kory, Sladéw po owadach, sinizny i
zgnilizny. Seki, pekniecia, krzywizny i wichrowatos¢ nie mogg przekracza¢ wymagan okre$lonych w
normie PN-D-94021:2013-10. Zastosowane drewno musi by¢ zaimpregnowane w zakresie przeciwpozarowym,
oraz przeciw 2 korozji biologicznej (przeciw szkodnikom, grzybom, plesni).

Drewno nie moze mie¢ okreslonych normowo wad, np. chorych sekdw lub peknie¢.

Drewno konstrukcyjne dostarczone na budowe winno posiada¢ deklaracje zgodnosci potwierdzajaca spetnienie
wymogdéw okreslonych w Polskiej Normie. Deklaracja, wystawiona przez producenta, winna zapewnia¢ o
spetnieniu przez tarcice wymogéw, stawianych tarcicy sortowanej wizualne, w zakresie klas KG, KS i KW wedtug
normy PN82/D-94021 6 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi. Ponadto
deklaracja zgodnosci winna okresla¢ producenta, identyfikowa¢ wyrdb, a takze zawiera¢ aktualny symbol dla
tarcicy konstrukcyjnej wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug (PKWiU) 6 20.10.10-45.50.

2.2. Laczniki mechaniczne

taczniki stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, Srub, wkretdw do drewna, sworzni,
piercieni zgbatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i
PN-EN 14592. Ztgcza ciesielskie powinny mie¢ oznaczenie CE 0615 oraz spetnia¢ wymagania normy ETA
(Europejska Norma Techniczna), w szczegolnosci:

- galwanizacja powierzchni fgcznika — powloka antykorozyjna powinna mie¢ minimum 20 mikrometrow
grubosci (275 g cynku/m?) i znajdowac sie na catej powierzchni facznika, takze w otworach i na brzegach;

- Sciete kanty tacznikdw, zaokraglenie brzegdw;

- rozmieszczenie otworéw we wszystkich tacznikach zgodnie ze Sci$le okre$lonymi parametrami. Wymaga
tego budowa drewna i jego wytrzymatosc.

2.4, Preparaty impregnujace

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopodobnych przed korozjg biologiczng powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami ogélnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz
zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002. Preparaty do zabezpieczania
drewna materiatéw drewnopodobnych przed ogniem powinny spetniaé wymagania podane w aprobatach
technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopodobnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetniaé wymagania podane w aprobatach technicznych.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 3.

"



Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien by¢
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, odpowiednio o$wietlone.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 4.

Transport elementéw wiezby dachowej powinien sie odbywaé Srodkami zapewniajacymi przewiezienie w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Elementy konstrukcji dachu przewiezione na teren budowy nalezy
przechowywaé w miejscu zadaszonym, zabezpieczonym przed dziataniem warunkéw atmosferycznych
mogacych mie¢ negatywny wptyw na te elementy.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegto$¢ skiadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w
oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 5

Przekroje i rozmieszczenie elementéw konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z projektem. Nalezy jednak
przed przystapieniem do wykonania poszczegdinych elementéw sprawdzi¢ wymiary wykonanych elementéw
podparcia stupéw i w razie potrzeby skorygowaé¢ wymiary elementéw. Po zamontowaniu elementow
konstrukcyjnych nalezy wykonac poszycie w postaci deskowania. Na deskowanie nalezy stosowa¢ deski lll klasy
jakosci tarcicy ogoinego przeznaczenia albo klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymato$ciowo sortowanej, bez murszu,
0 grubosci nie mniejszej niz 25mm i szerokosci max. 15cm. Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron
nietoksycznymi preparatami grzybobojczymi, utozone prawa strong (dordzeniowa) ku dotowi i przybite do kazde;
krokwi dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza od grubo$ci desek. Czota
desek powinny styka¢ si¢ na krokwiach i by¢ uktadane na styk. W przypadku uzycia desek z oflisami gérme
ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez oflisow.

6.  Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 6.

Badanie elementdw przed montazem obejmuje sprawdzenie:

— jakoci drewna przywiezionego na plac budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem jako$ci i wilgotnosci,
— prawidtowos$¢ proponowanych w projekcie rozwigzan technicznych.

Oceng prawidtowosci wykonania konstrukcji budynku z ustaleniami projektowanymi przeprowadza si¢ na
podstawie:

- ogledzin weryfikujacych zgodno$¢ wykonania z zatwierdzonym projektem,

— warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot,

— wynikoéw odbioréw poszczegdlnych etapéw budowy oraz zapiséw w dzienniku budowy.
Zakres odbioru konstrukcji budynku powinny obejmowac:

- ocene jakosci zastosowanych materiatéw, w tym rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,
— wymiary elementéw,

—zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjq techniczna,

- prawidtowo$¢ usytuowania elementéw w poziomie i pionie,

— prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

Elementy konstrukcji uszkodzone lub ze sladami kory nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem ich wbudowania
moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw przymiarem z
podziatkg milimetrowa losowo wybranych elementéw np. Scian, belek, dzwigaréw, itp.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez
przyktadania tfaty kontrolnej o diugosci 2,0 m w kierunkach prostopaditych na skrzyzowaniu $cian oraz na
powierzchni $cian, a nastepnie przez pomiar prze$witu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig $ciany z
doktadno$cig do 1 mm.



Sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi $ciany na wysokosci jednej kondygnaciji nalezy przeprowadzi¢
za pomocg pionu murarskiego, poziomnicy pionowej i/lub przymiaru z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi $ciany na wysokosci budynku oraz usytuowania $cian
poszczegolnych kondygnacii nalezy przeprowadzié¢ za pomoca pomiaréw geodezyjnych.

Sprawdzenie poziomu $ciany nalezy przeprowadzi¢ za pomocg poziomnicy murarskiej lub wezowej oraz taty
kontrolnej, a w przypadku budynkow o dtugosci powyzej 20 m — za pomocg niwelatora.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami $cian nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
stalowego katownika murarskiego, faty kontrolnej i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

7. Obmiary robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 7.

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatéw oraz prace zwigzane z docieciem elementéw na budowie, tacznie z
dostawg drewna wraz z wykonaniem szablondw dla elementdéw powtarzalnych, wykonaniem i zabezpieczeniem
dojazdow dla samochodow specjalistycznych, wynajmem, dostawa, ustawieniem i - po zakorczeniu robot -
demontazem potrzebnych rusztowan, pomostéw i zabezpieczen, praca dzwigow i wyciggarek.

Jednostka obmiarowa konstrukgji jest 1 m® drewna oraz 1 sztuka elementu taczacego. Jednostkg obmiarowa
poszycia jest 1m2.

8. Odbiory robot
Ogolne zasady odbioréw robét i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogolne, pkt 8.

Odbior robot obejmuje sprawdzenie technologii wykonania elementéw. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie
projektowanych wymiaréw, pionu i poziomu. Odbioru nalezy dokona¢ przez ogledziny.

Odbior koncowy obejmuije:

- sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

- sprawdzenie odbioru materiatéw,

- sprawdzenie odbioréw czesciowych i miedzyfazowych,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacjq techniczna,
- sprawdzenie prawidtowo$ci i jako$ci wykonanych rob6t wg wymagan opisanych wyzej.

9. Sposob rozliczania robot

Ogolne zasady rozliczania robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan. Warunki ptatno$ci okre$la Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zaméwienia.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy:

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych sortowania
wytrzymato$ciowego metodag wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo
metodg maszynowa oraz dla maszyn sortujacych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tacznikdw stosowanych w konstrukcjach drewnianych
10.2. Inne

Poradnik majstra budowlanego — Arkady 2010.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | cze$¢ Il Warszawa Arkady 1990



2 ST 1-02 Roboty budowlane - pokrycie dachu, obrébki blacharskie i orynnowanie

1 Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu rob6t.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie podstawowe czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:

- pokrycie dachu dachdwka bitumiczng
- obrébki blacharskie i system odwodnienia dachdéw.
2. Materiaty

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
Wymagania ogéine, pkt. 2.

2.2. Materialy podstawowe
2.1. Papa wstepnego krycia

Papa asfaltowa zgrzewalna, wstepnego krycia, modyfikowana SBS, typu PYE PV200 S40. Wymagania
podstawowe:

- gramatura osnowy (wioknina poliestrowa lub poliestrowo-szklana) 250 g/m?
- wodoszczelno$¢ - wodoszczelna przy cisnieniu 60kPa
- maks. sita rozcigg. wzdtuz / w poprzek, min 800 / 500 N/50mm
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min 35£15/35+15%
- gietkos¢ w obnizonych temperaturach — <-5°C,

dodatkowo nalezy zastosowa¢ gwozdzie papowe z podktadkami.

2.2. Gonty bitumiczne (dachéwka bitumiczna) Wykonane z materiatéw asfaltowych modyfikowanych
kauczukiem - SBS , zawartos¢ asfaltu min.1300 g/m?, zbrojone welonem szklanym o gestosci min.110 g/m?.
Warstwa wierzchnia z wprasowang posypka mineralng, trwale zwigzang Warstwa spodnia - klejaca,
samowulkanizujaca sie pod wptywem ciepta, zabezpieczona folig ochronna. Minimalna grubo$¢ gontow 3,3
mm, kolor czerwony, ksztatt typu romb lub prostokatny.

2.3. Rynny i rury spustowe PCV. Wykonane z PCV odpornego na temperatury od -35 do +70 stopni,
odporne na UV, kolor wg.projektu, taczone kielichowo na uszczelke i wieszane na hakach rynnowych
doczotowych.

Wszystkie wyzej wymienione materialy muszg mie¢ whasnosci techniczne okreslone przez producenta
dachowek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN. Wszystkie materiaty do pokry¢
dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 3.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg negatywnie wptywaty na $rodowisko.



4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 4.
5. Wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 5. Prace prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym. Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie wykonawczym.

Ponizsze wytyczne czyta¢ razem z projektem wykonawczym.

5.1. Wymagania dla podtozy. Podtoza pod pokrycia z papy i gont bitumiczny powinny odpowiada¢
wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw. Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna,
przeswit pomigdzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o diugo$ci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm.
Krawedzie oraz naroza nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 ¢cm lub ztagodzi¢ za
pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

5.2. Wykonanie pory¢ z papy.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapi¢ po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podfoza i
podkiadu z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podioza, po
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa materiatow pokrywczych i sprzetu do wykonywania
pokry¢ papowych.

Na poszyciu zamontowa¢ pape wstepnego krycia. Pape nalezy uktada¢ poziomymi pasami zaczynajac od
okapu. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady: podtuzny 12 cm i poprzeczny 15 cm. Zakfady
powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczescie]
wystepujacych w okolicy wiatréw. Po utozeniu kilku rolek i ich wyschnieciu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢
wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu) i ponownie skleic.
Optymalng temperaturg do prowadzenia prac z uzyciem pap asfaltowych jest temperatura powyzej +5°C
Temperatury stosowania pap mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem, tak aby
temperatura rolki papy nie byta nizsza niz +5°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Uktadanie gontow papowych wykonaé bezwzglednie zgodnie z aktualnymi wytycznymi producenta.

5.3. Montaz systemu odwodnienia dachow

Rynny i rury spustowe wykona¢ zgodnie z projektem instrukcjg montazu producenta wybranego systemu.
6. Kontrola jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 6.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem, normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci
materiatow i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiary robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 7.

Jednostkg obmiarowg pokry¢ dachowych jest metr kwadratowy (m?). Rynny i rury spustowe oblicza sie w
metrach, przyjmujac dla rynien ich dtugo$¢ po zewnetrznej krawedzi, a dla rur spustowych — najwiekszg
dtugos¢ od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej lub - w razie jej braku - od spodu kolanka do wierzchu
rynny.

8. Odbiory robot

Ogolne zasady odbiorow robét i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 8.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB cze$¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Badania obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-61/10245 10245 ,Roboty



blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze” i umoZliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegoinosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowos$ci wykonania,

- wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cigtych.

Badania koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robot, po deszczu.

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢ dachowych oraz orynnowania przeprowadza sie,
sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;.

9. Sposdb rozliczania robot

OgolIne zasady rozliczania robét podano w ST-00. Wymagania ogoine, pkt 9.
9.1. Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? krycia, ktora obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

+ dostarczenie materiatéw i sprzetu,

+ obstuge sprzetu nie posiadajgcego ewentualnej obstugi,

+ ustawienie i rozbiorke rusztowan,

* 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

* likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Orynnowanie - ptaci sie za ustalong ilo§¢ metrow biezacych orynnowania wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

* przygotowanie,

+ zamontowanie, umocowanie elementéw orynnowania oraz wykonanie potaczen,
* uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Wihasciwe przedmiotowo Polskie Normy oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych -
czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe (ITB, Warszawa 2004 r.),

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywane;j z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na
widkninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PPN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.



3 ST 1-03 Nawierzchnie z kostki betonowej

1 Cze$¢ ogblna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru placu i chodnika.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy
Zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot obejmuje wszystkie prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
piaskowej.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw i podjazdu — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy
betonowych lub innych materiatow.

1.4.2. Koryto chodnika - element uformowany w podtozu w celu utozenia w nim konstrukcji chodnika.
1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezpo$rednio na podtozu.
2. Materialy

2.1, Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w 1 ST-00. Wymagania
ogolne, pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna i zgodno$¢ z norma

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke. Wymagania techniczne stawiane betonowym
kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drdg, ulic, chodnikdw itp. okre$la norma PN-EN 13198:2005
Prefabrykaty betonowe. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢
rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o
grubosci < 80 mm.

2.2.3. Cechy techniczne

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowg o grubosci 60mm. Odchytki
wymiarowe (dt., szer, wys.) £ 5 mm (dla wymiaréw > 1000 mm +/- 10 mm). Klasa betonu: = C 30/37;
nasigkliwo$¢: Nw < 7%.

2.3. Obrzeza

Do wykonania krawedzi nawierzchni nalezy stosowac obrzeza betonowe o wymiarach 100x8x30cm.
24. Kruszywa

Nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku
spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

¢) na podbudowe nalezy stosowac¢ kruszywo tamane 0-31,5mm i zwir 0/2mm.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 4.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 5.



5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 5.
5.2.  Wytyczenie nawierzchni

Na podstawie przygotowanego wczeséniej planu wyznaczy¢ potozenie nowej nawierzchni. Najlepiej uzy¢ do tego
celu kotkdw lub metalowych szpilek potaczonych zytka.

5.3. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny byé niewysadzinowe. Koryto pod podbudowe i nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami

5.4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢é zgodna z dokumentacjg projektowa. Konstrukcja nawierzchni obejmuje
utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z
kamienia famanego. Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem obejmuja;

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow),

3. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
4. utozenie kostek z ubiciem,

5. przygotowanie piasku i wypetienie nig szczelin,

6. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie wystepujg
zwykle poz. 1,67, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za$ poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.5. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa.

5.6. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Materiaty do wykonania
obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w pkcie 2.4. Krawezniki zaleca sie ustawia¢ przed
przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, nalezy utozy¢ pojedyniczy rzad kostek
w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikdw.

5.7. Podsypka

Podsypka cementowo — piaskowa, grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania
dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowane;
grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg nalezy przygotowaé w
betoniarkach, a nastepnie rozscieli¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie. Wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna
by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po
nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg polaé
wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin
piaskiem musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.8. Uktadanie nawierzchni

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne
sq rozne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z podsypka.



5.9. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié¢ na kostki cate.

5.10. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utoZeniu
kostek, spoiny nalezy wypei¢ piaskiem.

6.  Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne
wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia
przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkt-u 2.2.2.,

b) w zakresie innych materiatbw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow
prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy ),ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp.
okreslone w normach, ktére budza watpliwo$ci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje ponizsza tabela:..

Lp. |Wyszczegolnienie badan i pomiaréw | Czestotliwo$¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 |Sprawdzenie podtoza lub koryta Wg SST D-04.01.01.

Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02
3 |Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01; D-08.03.01

nawierzchni

4 |Sprawdzenie podsypki (przymiarem  |Biezaca kontrola j: grubosci,  |Wg pktu 5.6; odchytki od
liniowym lub metodg niwelacji) spadkéw i cech projektowanej grubosci +1 cm
konstrukcyjnych w poréwnaniu
z dokumentacjg projektowq i

5 |Badania wykonywania nawierzchni kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacjg Sukcesywnie na kazdej dziafce |-
projektowg robocze;
b) potozenie osi w planie (sprawdzone [Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od osi projektowanej do
geodezyjnie) punktach 2cm

charaltarvetvunznuch
c) rzedne wysokosciowe Co 25 mw osi i przy Odchylenia: +1 cm; -2 cm
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we
pomiarowym) wszystkich punktach
d) réwno$c¢ w profilu podtuznym (wg [Jw. Nieréwnosci do 8 mm
BN-68/8931-04 - fatg
czterometrowa)
e) rownosc w przekroju Jw. Przes$wity miedzy tatq a powierzchnig
poprzecznym (sprawdzona tatg do 8 mm

profilowg z poziomnicg i pomiarze
prze$witu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie

f)  spadki poprzeczne (sprawdzone |Jw. Odchytki od dokumentaciji projektowej
metodag niwelacji) do 0,3%




spoin i szczelin (ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszeniu
diug. 10 cm)

charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

g) szerokos¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokosci projektowane;
(sprawdzona przymiarem liniowym) do+5cm
h) szeroko$¢ i gleboko$¢ wypetnienia  |W 20 punktach Wg pkt-u 5.6.5

i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w ponizszej tabeli:

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposo6b sprawdzenia
1 [Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni,|Wizualne  sprawdzenie  jednorodno$ci  wygladu,
kraweznikéw, obrzezy, Sciekdw prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,
deformacii, wykruszen , spoin i szczelin
2 |Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 |Rzedne wysokosciowe, rowno$¢ podiuzna i{Co 25 miwe wszystkich punktach charakterystycznych
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$é (wg metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab.
2, Ip. od 5¢ do 5g)
4 |Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w|Wg pktu 5.5
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
$ciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin
7. Obmiary robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 7.

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8.  Odbiory robot

Ogolne zasady odbioréw robét i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogolne, pkt 8.

Odbiorowi robot podlegaja: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymogami Inzyniera, jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych

tolerancii daty wynik pozytywny.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. Sposob rozliczania robot

Ogolne zasady rozliczania rob6t podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 9.

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podbudowy i podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- ufozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikaciji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii

betonu
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podioza
D.08.01.01. Krawezniki betonowe
D.08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
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