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1. Opis techniczny 

1.1.  Podstawa opracowania 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 

 Wizja i pomiary w terenie. 

 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92 poz. 880) 

z późniejszymi zmianami. 

1.2. Cel opracowania 

Celem opracowanie jest opracowanie projektu zieleni, mającego na celu przywrócenie 

wartości przyrodniczo - użytkowych w Parku Miejskim w Reszlu. 

1.3. Lokalizacja 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w Parku Miejskim w Reszlu, działki nr 183/2, 

186/2 w obrębie 2, oraz 1, 24, 23, 15/12, 17, 18 w obrębie 3.  

2. Inwentaryzacja zieleni 

Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się na terenie Parku Miejskiego w Reszlu. Park 

Miejski został założony na początku XX wieku w wąwozie rzeki Sajny. Park ten został 

założony w stylu krajobrazowym, wykorzystując malowniczość rzeki Sajny. Nasadzono 

drzewostan liściasty i iglasty. Obecnie najstarsze drzewa rosnące w parku to: Dąb 

szypułkowy Quercus robur, Dąb bezszypułkowy Quercus petraea, Klon zwyczajny Acer 

platanoides, Buk zwyczajny Fagus sylvatica, Jesion wyniosły Fraxinus excelsior, Lipa 

drobnolistna Tilia cordata, Wiąz szypułkowy Ulmus leavis, Wierzba biała Salix alba, Olsza 

szara Alnus incana, Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum, Brzoza 

brodawkowata Betula pendula, Są to drzewa o obwodzie pnia na wysokości 130 cm, 

przekraczającym 200cm. W podszycie rośnie czarny bez Sambucus nigra, oraz samosiew 

gatunkowo najwięcej jest samosiewu klonu zwyczajnego. Wykonano inwentaryzację zieleni, 

dzieląc obszar na mniejsze obszary (15 obszarów) i określając charakterystyczne gatunki 

rosnące na danym obszarze. Wyniki inwentaryzacji ukazano w tabeli 1 i na rysunku 01/Z 

Inwentaryzacja i gospodarka zielenią. 

Gatunkowo największy udział w zadrzewieniu mają Klony zwyczajne, kolejnymi gatunkami 

często występującymi pod względem liczebności są dęby i jesiony. W północno wschodniej 

części parku występuje obszar, w którym 90% drzew są to buki zwyczajne (obszar XII).  
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Tabela 1. Charakterystyczne gatunki występujące na terenie Parku miejskiego. 

Obszar I 

Gatunek Procentowe 

pokrycie obszaru 

przez grupę 

[%] 

Uwagi 

Drzewa 

Jesion wyniosły  

Fraxinus excelsior 

10 Pomnikowe okazy dębu, klonu, jesionu. 

Wiąz szypułkowy 

 Ulmus leavis 

Klon zwyczajny  

Acer platanoides 

Dąb szypułkowy  

Quercus robur 

Lipa drobnolistna  

Tilia cordata 

Podszyt 

Samosiew Klonu 

zwyczajnego Acer 

platanoides 

30  

Samosiew Jesiona 

wyniosłego Fraxinus 

excelsior 

Czarny bez  

Sambucus nigra 

Obszar II 

Drzewa  

Brzoza brodawkowata 

Betula pendula 

10  

Wiąz szypułkowy 

 Ulmus leavis 

Wierzba biała 

Salix alba 

Podszyt 

Czarny bez  

Sambucus nigra 

5  

Obszar III 

Drzewa 

Klon zwyczajny  

Acer platanoides 

10  

Topola biała 

Populus alba 

Świerk pospolity 

Picea abies 

Jesion wyniosły  

Fraxinus excelsior 
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Brzoza brodawkowata 

Betula pendula 

Podszyt  

Samosiew Klonu 

zwyczajnego Acer 

platanoides 

30  

Czarny bez  

Sambucus nigra 

Obszar IV 

Drzewa 

Klon zwyczajny  

Acer platanoides 

10  

Świerk pospolity 

Picea abies 

Jesion wyniosły  

Fraxinus excelsior 

Brzoza brodawkowata 

Betula pendula 

Buk zwyczajny 

 Fagus sylvatica 

Modrzew europejski 

Larix europeae 

Podszyt  

Czarny bez  

Sambucus nigra 

40  

Śliwa wiśniowa 

Prunus cerasifera 

Dereń biały 

Cornus alba 

Samosiew z klonu 

zwyczajnego  

Samosiew z jesiona 

wyniosłego 

Obszar V 

Drzewa  

Buk zwyczajny 

 Fagus sylvatica 

10  

Klon zwyczajny  

Acer platanoides 

Brzoza brodawkowata 

Betula pendula 

Jesion wyniosły  

Fraxinus excelsior 

Dąb szypułkowy  

Quercus robur 

Modrzew europejski 

Larix europeae 
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Wiąz szypułkowy 

 Ulmus leavis 

Olsza szara  

Alnus incana 

Podszyt  

Czarny bez  

Sambucus nigra 

30  

Samosiew z klonu 

zwyczajnego 

Samosie w wiązu 

szypułkowego 

Obszar VI 

Kasztanowiec 

zwyczajny Aesculus 

hippocastanum 

2  

Wiąz szypułkowy 

 Ulmus leavis 

Jesion wyniosły  

Fraxinus excelsior 

Olsza szara  

Alnus incana 

Wierzba biała 

Salix alba 

Podszyt  

Czarny bez  

Sambucus nigra 

2  

Obszar VII 

Drzewa  

Kasztanowiec 

zwyczajny 

 Aesculus 

hippocastanum 

10 Występuje to niedługa aleja grabowa  

Grab pospolity 

Carpinus betulus 

Brzoza brodawkowata 

Betula pendula 

Dąb szypułkowy  

Quercus robur 

Świerk pospolity 

Picea abies 

Klon zwyczajny  

Acer platanoides 

Jesion wyniosły  

Fraxinus excelsior 

Podszyt  

Czarny bez  

Sambucus nigra 

30  
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Samosiew z świerku 

zwyczajnego 

Samosiew z klonu 

zwyczajnego 

Obszar VIII 

Drzewa  

Topole czarne  

Populus nigra 

10  

Klon zwyczajny  

Acer platanoides 

Buk zwyczajny 

 Fagus sylvatica 

Wiąz szypułkowy 

 Ulmus leavis 

Jesion wyniosły  

Fraxinus excelsior 

Świerk pospolity 

Picea abies 

Podszyt  

Czarny bez  

Sambucus nigra 

  

Samosiew z klonu 

zwyczajnego 

  

Obszar IX 

Drzewa  

Wiąz szypułkowy 

 Ulmus leavis 

5  

Klon zwyczajny  

Acer platanoides 

Jesion wyniosły  

Fraxinus excelsior 

Dąb szypułkowy  

Quercus robur 

Wiąz szypułkowy 

 Ulmus leavis 

Brzoza brodawkowata 

Betula pendula 

Grab pospolity 

Carpinus betulus 

Olsza szara  

Alnus incana 

Świerk pospolity 

Picea abies 

Klon jawor 

Acer pseudoplatanus 

Podszyt  

Czarny bez  30  
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Sambucus nigra 

Samosiew z klonu 

zwyczajny 

Samosiew z jesionu 

wyniosłego 

Obszar X 

Drzewa 

Klon zwyczajny  

Acer platanoides 

8  

Klon jawor 

Acer pseudoplatanus 

Klon polny 

Acer campestre 

Jesion wyniosły  

Fraxinus excelsior 

Świerk pospolity 

Picea abies 

Olsza szara  

Alnus incana 

Podszyt  

Czarny bez  

Sambucus nigra 

30  

Samosiew z klonów 

Obszar XI 

Drzewa  

Klon zwyczajny  

Acer platanoides 

10  

Jesion wyniosły  

Fraxinus excelsior 

Wiąz szypułkowy 

 Ulmus leavis 

Leszczyna pospolita 

Corylus avellana 

Podszyt  

Czarny bez  

Sambucus nigra 

40  

Samosiew z klonów 

Obszar XII 

Drzewa  

 Buk zwyczajny 

 Fagus sylvatica 

5 Obszar porośnięty głównie przez buki, na 

obrzeżach (przy rzece, jak również na 

szczycie wąwozu) rosną inne gatunki, oraz w 

niewielkiej pomiędzy bukami rosną graby. 

Jesion wyniosły  

Fraxinus excelsior 

Lipa drobnolistna  

Tilia cordata 

Klon zwyczajny  

Acer platanoides 



8 
 

Grab pospolity 

Carpinus betulus 

Podszyt 

Czarny bez  

Sambucus nigra 

20  

Samosiew z grabów 

Samosiew z buka 

Obszar XIII 

Drzewa  

Buk zwyczajny 

 Fagus sylvatica 

5  

Buk zwyczajny 

 Fagus sylvatica 

Klon zwyczajny  

Acer platanoides 

Świerk pospolity 

Picea abies 

Jesion wyniosły  

Fraxinus excelsior 

Brzoza brodawkowata 

Betula pendula 

Wiąz szypułkowy 

 Ulmus leavis 

Dąb szypułkowy  

Quercus robur 

Podszyt  

Czarny bez  

Sambucus nigra 

30  

Samosie w buka 

zwyczajnego 

Samosiew z klonu 

zwyczajnego 

Obszar XIV 

Drzewa  

Klon zwyczajny  

Acer platanoides 

5  

Buk zwyczajny 

 Fagus sylvatica 

Grab pospolity 

Carpinus betulus 

Świerk pospolity 

Picea abies 

Jesion wyniosły  

Fraxinus excelsior 

Wiąz szypułkowy 

 Ulmus leavis 

Kasztanowiec 
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zwyczajny  

Aesculus 

hippocastanum 

Lipa drobnolistna  

Tilia cordata 

Topola biała 

Populus alba 

Dąb szypułkowy  

Quercus robur 

Brzoza brodawkowata 

Betula pendula 

Klon jawor 

Acer pseudoplatanus 

Podszyt  

Samosiew z klonów 20  

Samosiew z jesionów 

Samosiew z wiązów 

Czarny bez  

Sambucus nigra 

Obszar XV 

Drzewa  

Kasztanowiec 

zwyczajny  

Aesculus 

hippocastanum 

5  

Lipa drobnolistna  

Tilia cordata 

Olsza szara  

Alnus incana 

Olsza czarna 

Alnus glutinosa 

Klon zwyczajny  

Acer platanoides 

Jesion wyniosły  

Fraxinus excelsior 

Podszyt  

Czarny bez  

Sambucus nigra 

20  

Samosiew z klonów 

2. Gospodarka zielenią 

W projekcie przewiduje się wycinkę drzew w celu uzyskania osi widokowych 

z projektowanych punktów widokowych, oraz wycinkę drzew martwych. Wykaz drzew 

przeznaczonych do wycinki zestawiono w tabeli nr 2. Projektuje się trzebież selektywną 

mającą na celu uzyskanie przejrzystości, w tym celu należy usunąć młody samosiew, 

którego obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 25 cm  
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Projektuje się również usunięcie wiatrołomów znajdujących się na terenie Parku Miejskiego 

w ilości 16 sztuk. 

Przed przystąpieniem do prac Inwestor musi posiadać zezwolenie na usuwanie drzew. 

O wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów objętych ochroną prawną musi 

wystąpić posiadacz nieruchomości, jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub 

użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela (Ustawa o ochronie 

przyrody art. 83 ust 1). 

Usuwanie drzew i krzewów owocowych nie wymaga uzyskania zezwolenia. Chyba, że 

drzewa owocowe rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz 

w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody (Ustawa o ochronie przyrody art. 83f 

ust. 1 pkt. 5).  

Usuwanie drzew nie wymaga zezwolenia, jeżeli obwód pnia drzewa na wysokości 5cm nie 

przekracza: 

a) 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, 

klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 

b) 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków (Ustawo o ochronie przyrody art. 83f ust. 

pkt. 3) 

Jeśli w czasie trwania inwestycji zachodzi konieczność usunięcia innych drzew lub krzewów 

objętych ochroną prawną, Inwestor jest zobowiązany do uzyskania odpowiedniego 

zezwolenia.  

W przypadku zniszczenia terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane 

niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego 

albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy 

dla roślinności; usuwanie drzew lub krzewów bez zezwolenia; zniszczenie drzew, krzewów 

lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych 

wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza karę pieniężną (Ustawa o ochronie przyrody 

art. 88). 

 
Tabela 2 Drzewa przeznaczone do wycinki 

Lp Nr Nazwa Obwód 
pnia na 
wysokości 
130cm 
[cm] 

Wysokość 
[m] 

Średni-
ca 
korony 
[m] 

Uwagi  

1 15 Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

56 12 4  

2 18 Jesion wyniosły 

Fraxinus 

excelsior 

72 16 4  

3 21 Klon zwyczajny 

Acer 

planatoides 

70 14 6  

4 38 Klon jawor 

Acer 

pseudoplatanus 

44 10 5  

5 39 Klon jawor 48 9 6  
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Acer 

pseudoplatanus 

6 40 Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

83 12 5 Posusz 50% 

7 41 Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

65 8 4  

8 42 Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

65 8 3 Pokrój krzaczasty 

9 64 8 2 

10 66 8 2 

11 50 Olsza szara  

Alnus incana 

110 10 4 Posusz 60%, utracony 
przewodnik na 
wysokości 10m 

12 56 Klon jawor 

Acer 

pseudoplatanus 

55,  15 6 Trójprzewodnikowy  

13 52 15 5 

14 50 15 5 

15 57 Klon jawor 

Acer 

pseudoplatanus 

65 15 8  

16 58 Klon zwyczajny 

Acer 

planatoides 

60 15 6  

17 59 Klon zwyczajny 

Acer 

planatoides 

61 12 4  

18 64 Klon zwyczajny 

Acer 

planatoides 

40 10 8  

19 68 Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

47 10 4 Dwuprzewodnikowy  

20 38 10 3 

21 70 Klon zwyczajny 

Acer 

planatoides 

60 12 3  

 

Tabela 3 Martwe drzewa przeznaczone do usunięcia 

Lp Nr Nazwa Obwód 
pnia na 
wysokości 
130cm 
[cm] 

Wysokość 
[m] 

Średni-
ca 
korony 
[m] 

Uwagi  

1 11 Martwe drzewo 

(Salix) 

315 2 - Martwy pień drzewa 

2 12 Martwe drzewo 

(Acer) 

63 12 - Posusz 100% 

3 13 Martwe drzewo 

(Acer) 

93 12 - Posusz 100% 
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4 37 Klon 

jesionolistny 

Acer negundo 

53 8 - Posusz 100% 

5 43 Martwe drzewo 130 6 - Posusz 100% 

6 53 Martwe drzewo 57 12 - Posusz 100% 

7 44 12 - 

8 39 12 - 

9 54 Martwe drzewo 55,  12 - Posusz 100% 

10 48 12 - 

11 76 Martwe drzewo 170 13 - Posusz 100% 

12 77 Martwe drzewo 113 10 - Posusz 100% 

 
W wyniku poprowadzenia osi widokowych z 5 punktów widokowych przewidziano do 

wycięcia 33 drzewa w tym 12 drzew martwych.  

 

Tabela 3 Zestawienie powierzchni krzewów do wycinki 

Nr obszaru 
osuwiska 

Występujące gatunki Powierzchnia 
[m2] 

Uwagi  

2 Czarny bez  
Sambucus nigra 

121,6  

3 Czarny bez  
Sambucus nigra 

199,1  

Łącznie powierzchnia krzewów 320,7  

 

W wyniku realizacji projektu przewidziano 320,7m2 powierzchni krzewów do usunięcia. 

 

Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić zgodnie z decyzją nr 170/2016 Warmińsko-

Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydana w Olsztynie dnia 16-05-2016 

roku. 

2.1. Zasady prac w zasięgu koron drzew 

 

W przypadku prowadzenia prac budowlanych w sąsiedztwie drzew i krzewów, wykonawca 

zobowiązany jest do zabezpieczenia drzew występujących w pobliżu prowadzenia robót, 

w szczególności drzew zaznaczonych, jako zagrożone na rysunku gospodarka zielenią. 

W okresie prowadzenia prac budowlanych należy w taki sposób organizować roboty ziemne, 

aby odcinki robót kończyć w przeciągu kilku dni, by nie dopuścić do trwałego przesuszenia 

korzeni i gleby, drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place składowania materiałów 

budowlanych zlokalizować z dala od istniejącego zadrzewienia. W zasięgu koron drzew nie 

wolno parkować sprzętu, składować materiałów budowlanych i ziemi. 
Zabezpieczenie drzew na okres budowy: 

 Owinięcie pnia drzewa matami słomianymi (ok 4 m2 na jeden pień), a następnie 

oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Oszalowanie powinno być 

otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości wzajemnej, co 40 - 60 

cm. 

 Przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi lub folią. 
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 Podlewanie drzew i krzewów wodą przez cały okres trwania robót, w zależności od 

warunków atmosferycznych, w celu nie dopuszczenia do przesuszenia korzeni. 

 Wykopy w obrębie systemu korzeniowego drzew /zasięg korony/ należy wykonywać 

ręcznie. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie wolno 

przecinać korzeni głównych. 

 Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnej roślin należy za deskowaniem 

czasowego wykopu wykonać osłonę odkrytych korzeni drzew i krzewów w formie 

szczeliny o szerokości 0,3-0,5 m i głębokości 1,5-2,0 m wypełnionej kompostem 

i torfem. 

Wykopy w obrębie systemu korzeniowego drzew (zasięg korony) należy wykonywać ręcznie. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie wolno przecinać korzeni 

głównych. Wykop pod grubszymi korzeniami drzew należy wykonywać metodą podkopu. 

Przecinanie korzeni głównych może w sposób znaczący wpłynąć na żywotność drzew oraz 

zakłócenie stabilności. Dopuszczalne jest przecinanie korzeni o średnicy poniżej 2 cm. 

Uszkodzone korzenie należy przycinać ostrym narzędziem prostopadle do długości.  
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót należy natychmiast poddać zabiegom 

pielęgnacyjnym: 

 Przy uszkodzeniu korzeni: 

 - zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni, 

 - wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie  

    zaczyna się zdrowy korzeń, 

 - obsypać urodzajną glebą zabezpieczone korzenie. 

 Przy uszkodzeniu gałęzi: 

 - wykonać cięcia sanitarne do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka,  

 - zabezpieczyć całą powierzchnię cięcia specjalistycznym preparatem. 

 Przy ubytkach powierzchniowych pnia 

 - wygładzić i uformować powierzchnię rany (ubytku), 

 - uformować krawędź rany (ubytku), 

 - zabezpieczyć całą powierzchnię rany specjalistycznym preparatem. 

3. Projekt zieleni 

Projektuje się nasadzenia drzew, krzewów i bylin. Nasadzenia pokazano na rys. 02/Z Projekt 

zieleni, oraz na rysunkach szczegółowych, które wykonano dla wydzielonych obszarów. 

3.1. Punkty widokowe 

Projektuje się utworzenie pięciu punktów widokowych. Z punktu widokowego 1 i 2 projektuje 

się oś widokowa na średniowieczny zamek. Z punktu widokowego 3 i 5 projektuje się 

otwarcia widokowe na gotycki kościół farny pod wezwaniem Świętego Piotra i Pawła 

z drugiej połowy XIV wieku. Z punktu 4 projektuje sie oś widokową na starą plebanię. 

W wyniku projektowanych otwarć widokowych należy usunąć drzewa przesłaniające widok, 

pozostawiając starodrzew. Należy również wykonać trzebież selektywną samosiewu 

(opisana w punkcie 2), oraz usunąć krzewy na górze skarpy. Wykaz drzew do wycinki 

zestawiono w tabeli nr 2 w punkcie 2 niniejszego opracowania, drzewa te zaznaczono na 



14 
 

rysunku 01/Z Inwentaryzacja i gospodarka zielenią. Powierzchnię krzewów do wycinki 

zestawiono w tabeli nr 3 w punkcie 2 niniejszego opracowania. 

3.2. Umocnienie skarp 

Projektuje się umocnienie skarp wg Projektu zabezpieczenia skarp - osuwisk. Skarpy należy 

zabezpieczyć za pomocą mat przeciw erozyjnych. Przed ułożeniem mat teren należy 

oczyścić z zalegającego gruzu, śmieci, oraz przeprowadzić trzebież selektywną samosiewów 

usuwając drzewa, których obwód pnia mierzony 5 cm od terenu wynosi mniej niż 25 cm. Na 

maty należy ułożyć humus, oraz wykonać nasadzenia z bluszczu pospolitego "Białystok" 

Hedera helix "Białystok", oraz barwinka pospolitego Vinca minor. Łączna powierzchnia 

umocnienia skarp 18 785 m2. Obszary przeznaczone do umocnienia pokazano na rysunku 

02/Z Projekt zieleni, oraz w wyżej wymienionym opracowaniu. 

Bluszcz pospolity należy nasadzić w ilości 4,0 szt./m2 (rozstawa 50 x 50 cm), barwinek 

należy nasadzić w ilości 5,0 szt./m2 (rozstawa 40 x 50 cm). 

3.3 Nasadzenia drzew 

Projektuje się nasadzenia drzew przy głównej alei parkowej. Lokalizację nowych nasadzeń 

pokazano na rysunku 02 Projekt zieleni.  

Do nasadzeń drzew wybierać sadzonki wysokiej, jakości, zdrowe, nieuszkodzone ze zdrową 

bryłą korzeniową, o minimalnych rozmiarach podanych w tabeli 4. Rozmiary dołów powinny 

wystarczyć do swobodnego umieszczenia w nich korzeni sadzonych roślin, tak, aby nasada 

pnia była widoczna. Rośliny powinny być sadzone tak głęboko, jak rosły w szkółce lub przed 

przesadzeniem - dół powinien, więc mięć głębokość mniej więcej równą wysokości bryły 

korzeniowej, a szerokość trzy razy większą od średnicy tej bryły. Doły należy zaprawić 

poprzez wymieszanie ziemi rodzimej z żyzną glebą w stosunku 1:1. Posadzone drzewa 

należy zastabilizować w glebie. Stabilizowanie uniemożliwia gwałtowne przechylenia, ułatwia 

ukorzenianie się. Drzewa należy stabilizować zaimpregnowanymi palami drewnianymi. Pali 

nie można wbijać w obręb korzeni, aby nie spowodować ich uszkodzenia. Górny koniec pala 

nie może zagłębiać się w koronę drzewa, a dolny powinien być około 30 cm zagłębiony 

w gruncie. Do przywiązania pnia do pala stosuje się specjalne taśmy elastyczne, które 

zapobiegają uszkodzeniom kory na pniu drzewa. Wiązanie umieszcza się na około 1/3 

wysokości pnia (licząc od jego podstawy). 

 

Tabela 4 Zestawienie projektowanych drzew 

Nr Nazwa  Min 

wysokość 

[cm] 

Min 

obwód 

pnia 

[cm] 

Min 

wielkość 

pojemnika 

Ilość 

[szt.] 

Uwagi  

1 Carpinus betulus 

Grab pospolity 

220 10 C15 17  

2 Fraxinus excelsior 

Jesion wyniosły 

220 10 C15 6  

3 Salix x sepulcralis 'Chryscoma' 

Wierzba płacząca 

220 10 C15 8  

20 Acer platanoides  

Klon zwyczajny 

220 10 C15 50  
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Nasadzenia z grabów pospolitych projektuje się w celu odtworzenia jednostronnej alei 

grabowej. Jesiony wyniosłe projektuje się w celu odtworzenia alei jednostronnej nad rzeką 

Sajną. 

3.4. Nasadzenia na obszarze nr 1 

Projektuje się nasadzenie klombu z róż okrywowych, miejsce nasadzeń pokazano na 

rysunku 03/Z Szczegół nasadzeń nr 1. 

Projektuje się nasadzenie w jednym rzędzie, co 80cm, berberysu Thunbergii, rząd 

berberysów należy oddzielić od trawnika za pomocą obrzeża ogrodniczego. Dwie kępy po 

trzy sztuki z wierzby purpurowej, oraz nasadzenia z derenia białego (dwie odmiany). Miejsca 

nasadzeń pokazano na rysunku 03/Z Szczegół nasadzeń nr 1. Pod różami, oraz 

berberysami należy zastosować ściółkowanie korą o grubości 3cm. Na pozostałym terenie 

należy założyć trawnik. Ilość roślin potrzebnych do obsadzenia obszaru 1 przedstawiono 

w tabeli 5. 

Tabela 5 Zestawienie projektowanych krzewów 

Nr Nazwa  Min 

wysokość 

[cm] 

Min 

wielkość 

pojem. 

Ilość roślin 

na 1m2   

Ilość 

[szt.] 

Uwagi 

4 Cornus alba BATON 

ROUGE 'Mindbat' 

Dereń biały BATON 

ROUGE 'Mindbat' 

40 C3 1 2  

5 Cornus alba 'Gouchaultii' 

Dereń biały 'Gouchaultii' 

40 C3 1 3  

6 Berberis thunbergii 

'Atropuruprea Nana' 

Berberys Thunberga 

'Atropurpurea Nana" 

40 C2 1,4 90  

9 Rosa 'Scarlet Meidiland' 

Róża okrywowa 'Scarlet 

Meidiland' 

30 C2 3,3 4 

 

Kwiaty w 

kolorze 

czerwonym 

10 Rosa 'The Fairy' 

Róża okrywowa 'The Fairy' 

30 C2 3,3 8 

 

Kwiaty w 

kolorze 

łososioworó

żowym 

11 Salix purpurea 'Nana' 

Wierzba purpurowa 'Nana' 

40 C2 1 6  

Powierzchnia projektowanego trawnika 418 m2. 

Ilość potrzebnego obrzeża ogrodniczego 117 mb. 

Ilość kory 71 m2 (2,14 m3). 

3.5. Nasadzenia na obszarze nr 2 

 

Projektuje się nasadzenia w formie wstęgi podwójnej złożonej z: pierwsza wstęga 

z berberysu Thunberga odmiany 'Atropurpurea Nana', druga wstęga z liliowców odmiany 

'Atum red' oraz 'Brillant circle'. Liliowce należy posadzić w grupach po 6 z każdej odmiany 

w jednym rzędzie, co 80cm. Berberys należy posadzić w jednym rzędzie, co 70cm. 

Projektuje się posadzenie tamaryszku francuskiego. Pod berberysami i liliowcami projektuje 
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się zastosowanie ściółkowania korą o grubości 3cm. Zaprojektowaną wstęgę należy 

oddzielić od projektowanego trawnika za pomocą obrzeża ogrodniczego. Wszystkie 

nasadzenia pokazano na rysunku 04/Z Nasadzenia na obszarze nr 2. Na terenie po za 

obsadzeniami należy założyć trawnik. Zestawienie krzewów zaprojektowanych na obszarze 

nr 2 pokazano w tabeli nr 6, ilość bylin pokazano w tabeli nr 7. 

 

Tabela 6 Zestawienie projektowanych krzewów 

Nr Nazwa  Min 

wysokość 

[cm] 

Min 

wielkość 

pojem. 

Ilość 

roślin na 

1m2   

Ilość 

[szt.] 

Uwagi 

6 Berberis thunbergii 

'Atropuruprea Nana' 

Berberys Thunberga 

'Atropurpurea Nana" 

40 C2 1,25 40  

12 Tamarix gallica 

Tamaryszek francuski 

60 C3 1 3  

 

Tabela 7 Zestawienie projektowanych bylin 

Nr Nazwa  Min 

wielk. 

Pojem. 

Rozstawa/ 

Ilość roślin na 

1m2   

Ilość 

[szt.] 

Uwagi  

13 Hemerocallis 'Atum red' 

Liliowiec 'Atum red' 

9x9 40x40cm/ 

6,2 

18 Kwiaty w kolorze 

czerwonym 

14 Hemerocallis 'Brillant circle' 

Liliowiec 'Brillant circle' 

9x9 40x40cm/ 

6,2 

18 Kwiaty 

wielobarwne 

 

Powierzchnia projektowanego trawnika 492 m2. 

Ilość potrzebnego obrzeża ogrodniczego 60 mb. 

Ilość kory 52m2 (1,56m3) 

3.6. Nasadzenia na obszarze nr 3 

Na obszarze nr 3 projektuje się posadzenie wierzby płaczącej w niedalekiej odległości od 

stawku, nad rzeką Sajną, w odległości 2,5m od głównej alei parkowej. Po stronie wschodniej 

stawu projektuje się nasadzenie z wierzby purpurowej 'Nana', jedną pojedynczo w pobliżu 

brzegu rzeki, oraz w kępie trzy sztuki posadzone w odległości 180 i 200cm, od siebie. 

Pomiędzy stawem a rzeka Sajną projektuje sie nasadzenia z bergenii sercowatej, oraz 

z funkii. Nasadzenia pokazano na rysunku 05 Nasadzenia na obszarze nr 3. Zestawienie 

drzew zestawiono w tabeli nr 8, krzewów w tabeli nr 9, bylin w tabeli nr 10, roślin wodnych 

w tabeli nr 11. Nasadzenia z funkii należy odgrodzić od projektowanego trawnika obrzeżem 

ogrodniczym. W stawie projektuje się nasadzenia z Nymphaea. Grzybienie należy posadzić 

w koszach, ukośnie na głębokości takiej, aby wypuszczone pędy znajdowały się nad 

podłożem. 
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Tabela 8 Zestawienie projektowanych drzew 

Nr Nazwa  Min 

wysokość 

[cm] 

Min 

obwód 

pnia 

[cm] 

Min 

wielkość 

pojemnika 

Ilość 

[szt.] 

Uwagi  

3 Salix x sepulcralis 'Chryscoma' 

Wierzba płacząca 

220 10 C15 7  

 

Tabela 9 Zestawienie projektowanych krzewów 

Nr Nazwa  Min 

wysokość 

[cm] 

Min 

wielkość 

pojem. 

Ilość roślin 

na 1m2   

Ilość 

[szt.] 

Uwagi 

11 Salix purpurea 'Nana' 

Wierzba purpurowa 

'Nana' 

40 C2 1 11  

 

 

 

Tabela 10 Zestawienie projektowanych bylin 

Nr Nazwa  Min 

wielk. 

Pojem. 

Rozstawa/ 

Ilość roślin na 

1m2   

Ilość 

[szt.] 

Uwagi  

12 Bergenia cordifolia 

Bergenia sercowata 

9x9 40x30cm/ 

8,3 

28  

15 Hosta 'Big Deddy' 

Funkia 'Big Deddy' 

9x9 80x80 

1,5 

13  

16 Hosta 'Crispula' 

Funkia 'Crispula' 

9x9 80x80 

1,5 

18  

 

Tabela 11 Zestawienie roślin wodnych 

Nr Nazwa  Rozstawa 

 

Ilość 

[szt.] 

Uwagi  

17 Nymphaea 'Pygmaea alba' 

Lilia wodna 'Pygmaea alba' 

co 70cm 12  

18 Nymphaea 'Pygmaea rubra' 

Lilia wodna 'Pygmaea rubra' 

co 70cm 6 

 

 

 

Ilość zastosowanego obrzeża ogrodniczego 18mb. 

Powierzchnia projektowanego trawnika 169m2. 

Ilość koszy: 18 sztuk 

3.7. Nasadzenia na obszarze nr 4 

W obszarze nr 4 projektuje się rabatę z dwóch odmian hortensji krzewiastej, oraz dwóch 

odmian funkii. Projektuje się ściółkowanie rabaty korą o grubości 3cm. Miejsce nasadzeń 

pokazano na rysunku 06 Nasadzenia na obszarze nr 4. Zestawienie krzewów do nasadzeń 

pokazano w tabeli 12, bylin w tabeli 13. 
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Tabela 12 Zestawienie projektowanych krzewów 

Nr Nazwa  Min 

wysokość 

[cm] 

Min 

wielkość 

pojem. 

Ilość 

roślin 

na 

1m2   

Ilość 

[szt.] 

Uwagi 

7 Hydrangea arborescens 'Annabella' 

Hortensja krzewiasta 'Annabella' 

40 C2 0,7 7  

8 Hydrangea arborescens 

'Invincidelle' 

Hortensja krzewiasta 'Invincidelle' 

40 C2 1 18  

 

Tabela 13 Zestawienie projektowanych bylin 

Nr Nazwa  Min 

wielkość 

Pojem. 

Rozstawa/ 

Ilość roślin na 

1m2   

Ilość 

[szt.] 

Uwagi  

15 Hosta 'Big Deddy' 

Funkia 'Big Deddy' 

9x9 80x80 

1,5 

33 

 

 

16 Hosta 'Crispula' 

Funkia 'Crispula' 

9x9 80x80 

1,5 

45  

Ilość kory 72m2 (2,16m3). 

3.8. Trawniki 

Projektuje się trawniki dywanowe w miejscach zaznaczonych na rys 02/Z Projekt zieleni, 

oraz wszędzie gdzie były prowadzone prace budowlane (nasypy, wykopy, skarpy) w celu 

odtworzenia trawnika. Glebę pod trawniki należy przygotować poprzez przekopanie, 

bronowanie, wyrównywanie z podsypywaniem, dokładaniem humusu dla uzyskania efektu 

płaszczyzny. Dodatkowy humus na całości o minimalnej grubości 5cm. Sianie trawników 

siewem dywanowym wraz z wałowaniem. Dalej kontrola płaszczyzny i ewentualne poprawki.  

Odczyn gleby dla traw powinien wynosić 6-7. Poniżej konieczne jest wapniowanie gleby, 

stosujemy wtedy nawozy wapniowo-węglanowe lub wapniowo-magnezowo-węglanowe, 

nawozy te muszą być starannie rozdrobnione. Teren mocno zachwaszczony, przed 

założeniem trawnika należy odchwaścić używając do tego preparatów chemicznych 

herbicydów, na miesiąc przed planowanym wysiewem nasion trawy. Gdy ziemia jest gotowa 

już do wysiewu trawy należy najpierw poddać ją nawożeniu, nawozami o dużej zawartości 

fosforu, potasu i azotu, przy pomocy nawozów. Po wysiewie nawozów należy starannie 

wymieszać go z glebą np. poprzez grabienie. Następnie glebę należy poddać wałowaniu. 

Wałowanie należy wykonać raz w jedną stronę, raz w drugą, a następnie po przekątnej. Tak 

przygotowana gleba nadaje się do wysiewu nasion trawy. Wysiewanie trawy należy wykonać 

w warunkach sprzyjających kiełkowaniu. Trawniki wysiewamy wiosną - koniec IV połowa V, 

lub późnym latem - koniec VIII początek IX. Bezpośrednio przed siewem glebę należy 

spulchnić za pomocą grabi na głębokość 2-3cm. Ziemia powinna być wilgotna, ale nie tak, 

aby przyklejała się do narzędzi. Optymalna głębokość siewu 0,5-1,5 cm. Wysiew nasion 

może być ręczy lub mechaniczny. Po wysiewie nasiona należy przykryć grabiąc je 

sprężystymi grabiami, a następnie poddać wałowaniu, w celu dociśnięcia nasion do podłoża. 

Pierwsze koszenie w należy wykonać, gdy trawa osiągnie 8-10 cm. 

Gatunki traw na trawniki dywanowe:  

życica trwała 30%, kostrzewa czerwona rozłogowa 50%, kostrzewa czerwona gazonowa 

10%, mietlica pospolita 10%. 



19 
 

Właściwa dawka nasion wynosi od 25 do 30 g/m2. Jednak chcąc uzyskać najlepsze rezultaty 

należy ją dostosować do podanych na opakowaniu przez producenta norm wysiewu. 

W przypadku suchych warunków siewu należy podlać zasiew. Koszenie trawników regularne 

przez cały sezon w odstępach czasowych maksymalnie 10-14 dni, w sprzyjających 

warunkach rozwoju częściej. Wysokość trawy nie powinna przekraczać 5 cm, pokos należy 

usuwać z trawników na bieżąco 

Projektuje się koszenie całego terenu inwestycji, oraz uzupełnienie trawników w miejscach 

gdzie uległ zniszczeniu. 

Projektuje się 4936 m2 trawnika. 

3.9. Zestawienie materiałów 

Do nasadzeń krzewów wybierać sadzonki wysokiej, jakości, zdrowe, nieuszkodzone ze 

zdrową bryłą korzeniową.  

Przed posadzeniem krzewów glebę należy odchwaścić, spulchnić i nawieść najlepiej 

nawozem naturalnym (obornik w dawce 30-50 kg na 10 m2, przy sadzeniu wiosną, 15 kg na 

10m2 jesienią). Dół do sadzenia powinien mieć średnicę mniej więcej dwukrotnie większą niż 

szerokość bryły korzeniowej oraz głębokość nieco większą niż wysokość tej bryły. Na dnie 

należy uformować kopczyk z wierzchniej, próchniczej warstwy gleby lub wymieszanej 

z naturalnymi nawozami organicznymi. 

Do nasadzeń bylin wybierać sadzonki wysokiej, jakości, zdrowe, nieuszkodzone ze zdrową 

bryłą korzeniową.  

Przed posadzeniem bylin glebę należy odchwaścić, zdjąć starą darń (wyciąć wraz 

z korzeniami) spulchnić i nawieść najlepiej nawozem naturalnym. Następnie należy teren 

wyrównać, wyznaczyć miejsca sadzenia roślin. Przed posadzeniem rośliny należy dobrze 

nawilżyć bryłę korzeniową. Sadzonkę umieszcza się w wykopanym dołku o głębokości 

dostosowanej do bryły korzeniowej. Roślina powinna być posadzona na taka samą 

głębokość, na jakiej rosła w szkółce (w pojemniku). Następnie obsypuje sie bryłę podłożem 

i lekko dociska palcami, zwracając uwagę na pionowe ustawienie rośliny. Po posadzeniu 

rośliny należy podlać obficie, żeby woda wsiąknęła na głębokość 5-10 cm, Aby zapobiec 

rozwojowi chwastów i nadmiernemu parowaniu wody z gleby, należy wykonać ściółkowanie 

korą o grubości 3 cm (ściółkowanie należy wykonać w miejscach wskazanych w opisach 

nasadzeń na poszczególnych obszarach. 

 

W tabeli 14 zestawiono projektowane drzewa na obszarze objętym inwestycją, w tabeli 15 

krzewy, w tabeli 16 byliny, w tabeli 17 rośliny wodne. 

 

Tabela 14 Zestawienie projektowanych drzew 

Nr Nazwa  Min 

wysokość 

[cm] 

Min 

obwód 

pnia 

[cm] 

Min 

wielkość 

pojemnika 

Ilość 

[szt.] 

Uwagi  

1 Carpinus betulus 

Grab pospolity 

220 10 C15 17  

2 Fraxinus excelsior 

Jesion wyniosły 

220 10 C15 6  

3 Salix x sepulcralis 

'Chryscoma' 

Wierzba płacząca 

220 10 C15 8  
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20 Acer platanoides  

Klon zwyczajny 

220 10 C15 50  

 

Tabela 15 Zestawienie projektowanych krzewów 

Nr Nazwa  Min 

wysokość 

[cm] 

Min 

wielkość 

pojem. 

Ilość roślin 

na 1m2   

Ilość 

[szt.] 

Uwagi 

4 Cornus alba BATON 

ROUGE 'Mindbat' 

Dereń biały BATON ROUGE 

'Mindbat' 

40 C3 1 2  

5 Cornus alba 'Gouchaultii' 

Dereń biały 'Gouchaultii' 

40 C3 1 3  

6 Berberis thunbergii 

'Atropuruprea Nana' 

Berberys Thunberga 

'Atropurpurea Nana" 

40 C2 1,25 130  

7 Hydrangea arborescens 

'Annabella' 

Hortensja krzewiasta 

'Annabella' 

40 C2 0,7 7  

8 Hydrangea arborescens 

'Invincidelle' 

Hortensja krzewiasta 

'Invincidelle' 

40 C2 1 18  

9 Rosa 'Scarlet Meidiland' 

Róża okrywowa 'Scarlet 

Meidiland' 

30 C2 3,3 4 

 

Kwiaty w 

kolorze 

czerwony

m 

10 Rosa 'The Fairy' 

Róża okrywowa 'The Fairy' 

30 C2 3,3 8 

 

Kwiaty w 

kolorze 

łososiowo

różowym 

11 Salix purpurea 'Nana' 

Wierzba purpurowa 'Nana' 

40 C2 1 11  

12 Tamarix gallica 

Tamaryszek francuski 

60 C3 1 3  

 

Tabela 16 Zestawienie projektowanych bylin 

Nr Nazwa  Min 

wielk. 

Pojem. 

Rozstawa/ 

Ilość roślin na 

1m2   

Ilość 

[szt.] 

Uwagi  

13 Bergenia cordifolia 

Bergenia sercowata 

9x9 40x30cm/ 

8,3 

28  

14 Hemerocallis 'Atum red' 

Liliowiec 'Atum red' 

9x9 40x40cm/ 

6,2 

18 Kwiaty w kolorze 

czerwonym 

15 Hemerocallis 'Brillant circle' 9x9 40x40cm/ 18 Kwiaty 
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Liliowiec 'Brillant circle' 6,2 wielobarwne 

16 Hosta 'Big Deddy' 

Funkia 'Big Deddy' 

9x9 80x80 

1,5 

33 

 

 

17 Hosta 'Crispula' 

Funkia 'Crispula' 

9x9 80x80 

1,5 

45  

 

 

Tabela 17 Zestawienie roślin wodnych 

Nr Nazwa  Rozstawa 

 

Ilość 

[szt.] 

Uwagi  

18 Nymphaea 'Pygmaea alba' 

Lilia wodna 'Pygmaea alba' 

co 70cm 12  

19 Nymphaea 'Pygmaea rubra' 

Lilia wodna 'Pygmaea rubra' 

co 70cm 6 

 

 

 

Tabela 18 Zestawieni roślin okrywowych 

Nr Nazwa  Rozstawa 

 

Ilość 

[szt.] 

Uwagi  

21 Heder helix "Białystok" 

Bluszcz pospolity "Białystok" 

50 x 50 cm 32 824  

22 Vinca minor 

Barwinek pospolity 

40 x 50 cm 14 784 

 

 

 

Ilość projektowanych trawników: 4936 m2, 

Ilość projektowanych obrzeży ogrodniczych: 195mb. 

Ilość projektowanej kory: 195 m2(5,86m3). 

 

4. Spis rysunków 

 Rys. 01/Z Inwentaryzacja i gospodarka zielenią 

 Rys. 02/Z Projekt zieleni 

 Rys 03/Z Szczegół nasadzeń nr 1 

 Rys 04/Z Szczegół nasadzeń nr 2 

 Rys 05/Z Szczegół nasadzeń nr 3 

 Rys 06/Z Szczegół nasadzeń nr 4 

 

 

 

 














